KARTA BEZPECNOSTNYCH  (Gracilis \/
UDAJOV

podl’a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Farba CAT cCierna vrchna, stredny lesk - sprej

Datum vytvorenia 11.4.2019

Détum revizie 23.1.2023 Cislo verzie 2.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu Farba CAT Ccierna vrchna, stredny lesk - sprej
Latka / zmes zmes
Cislo 479-5398

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporicaju
Identifikované pouZitia zmesi
Farba. Iba pre priemyselné alebo profesionalne pouzitie.
Neodporucané pouZitia zmesi
Produkt nesmie byt’ pouzivany inymi spdsobmi, nez ktoré st uvedené v oddiele 1.
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpe&nostnych idajov

Dodavatel’
Meno alebo obchodné meno Zeppelin SK s.r.o.
Adresa Zvolenska cesta 14605/50, Banské Bystrica - Kral'ova, 974 05
Slovensko
Telefon +421 48 414 9953
Vyrobca
Meno alebo obchodné meno Sherwin-Williams Sweden AB
Adresa Box 2016, Marsta, SE-195 02
Svédsko
Telefon +46 381 261 00
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych tidajov
Meno GRACILIS s.r.o.
E-mail info@gracilis.cz

1.4. Nudzové telefonne ¢islo
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitna nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare,
Klinika pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpec¢nosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl’a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Aerosol 1, H229, H222
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

Plny text vietkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky

Néadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnat. Mimoriadne horl'avy aerosol.

NajvyznamnejSie nepriaznivé ucinky na Pudské zdravie a na Zivotné prostredie

Moéze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty. Spésobuje vazne podrazdenie o&i. Drazdi kozu. Skodlivy pre vodné organizmy, s
dlhodobymi u¢inkami.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH  (Gracilis \/
UDAJOV

podl’a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Farba CAT cCierna vrchna, stredny lesk - sprej

Datum vytvorenia
Déatum revizie

11.4.2019

23.1.2023 Cislo verzie 2.0

2.2. Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram

O®

Vystrazné slovo

2.3.

Nebezpecenstvo

Nebezpecné latky

aceton

4-chlor-1-(trifludrmetyl)benzén

xylén

Vystrazné upozornenia

H222 Mimoriadne horl’avy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut’.

H315 Drazdi kozu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

H336 Moze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

Bezpecnostné upozornenia

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horticich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. NefajCite.

P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P273 Zabrarte uvolneniu do Zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.

P410+P412 Chrante pred slne¢nym ziarenim. Nevystavujte teplotim nad 50 °C.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu podrl'a platnych predpisov.

P304+P340+P310 PO VDYCHNUTI: Presuite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodlne dychat’.

Dopliiujtice informacie
EUH208

Ina nebezpecnost’

Okamzite volajte lekara.

Obsahuje reakéna hmota bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakatu a metyl-1,2,2,6,6
-pentametyl-4-piperidylsebakatu, butanén-oxim. Moze vyvolat’ alergicka reakciu.

Riziko samovznietenia. Prach zo spreja, handricku a iny kontaminovany organicky materidl navlh¢ite a umiestnite do
uzavretej kovovej nadoby. Skladujte na ohiiovzdornom mieste.

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvolavajucimi naruSenie endokrinnej ¢innosti v sulade s kritériami stanovenymi v
nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje
latky, ktoré spinaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platnom zneni.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH  (Gracilis \/
UDAJOV

podl’a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Farba CAT cCierna vrchna, stredny lesk - sprej

Datum vytvorenia
Déatum revizie

11.4.2019

23.1.2023 Cislo verzie 2.0

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zloZkich
3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Zmes nizsie uvedenych latok a primesi.
Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvys$imi pripustnymi koncentraciami v pracovnom

ovzdusi
T : , Obsah v % | Klasifikacia podl'a nariadenia (ES)
Identifikacné cisla Nazov latky hmotnosti . 1272/2008 Pozn.
Index: 606-001-00-8 aceton 25-50 Flam. Liq. 2, H225 4,5
CAS: 67-64-1 Eye Irrit. 2, H319
EC: 200-662-2 STOT SE 3, H336
Registracné Cislo: EUHO066
01-2119471330-49
Index: 601-003-00-5 propan 10-25 Flam. Gas 1, H220 2
CAS: 74-98-6 Press. Gas (stlaceny plyn), H280
EC: 200-827-9
Index: 601-004-00-0 butan <10 Flam. Gas 1, H220 1,2
CAS: 106-97-8 Press. Gas (stlaceny plyn), H280
EC: 203-448-7
CAS: 98-56-6 4-chlor-1-(trifluormetyl)benzén <8.,4 Flam. Liq. 3, H226
EC: 202-681-1 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411
Index: 601-022-00-9 xylén <5 Flam. Lig. 3, H226 1, 4,5,
CAS: 1330-20-7 Asp. Tox. 1, H304
EC: 215-535-7 Acute Tox. 4, H312+H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Index: 649-356-00-4 benzinové rozpustadlo (ropné), 'ahka <4,8 Flam. Liq. 3, H226 3,8
aromaticka frakcia Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H335, H336
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO066
CAS: 763-69-9 etyl-3-etoxypropanoat <3 Flam. Liq. 3, H226
EC: 212-112-9 EUHO066
Registracné Cislo:
01-2119463267-34
Index: 607-025-00-1 n-butyl-acetat <3 Flam. Liq. 3, H226 4
CAS: 123-86-4 STOT SE 3, H336
EC: 204-658-1 EUHO066
Registracné ¢islo:
01-2119485493-29
CAS: 136-51-6 kalcium-bis(2-etylhexanoat) <1 Eye Dam. 1, H318
EC: 205-249-0 Repr. 2, H3611d
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KARTA BEZPECNOSTNYCH  (Gracilis \/
UDAJOV

podl’a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Farba CAT cCierna vrchna, stredny lesk - sprej

Datum vytvorenia 11.4.2019
Détum revizie 23.1.2023 Cislo verzie 2.0
o e ; . .
Identifikacné ¢isla Nazov latky %t;lsgt}:l;]s‘f Kla31ﬁkac12.p102d712a/§8(r)1§1 denia (ES) Pozn.
CAS: 1065336-91-5 reak¢énd hmota bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4- <0,73 Skin Sens. 1, H317
piperidyl)sebakatu a metyl-1,2,2,6,6- Aquatic Acute 1, H400
pentametyl-4-piperidylsebakatu Aquatic Chronic 1, H410
Index: 616-014-00-0 butanén-oxim <0,3 Acute Tox. 3, H301 6
CAS: 96-29-7 Acute Tox. 4, H312
EC: 202-496-6 Skin Irrit. 2, H315
Registracné Cislo: Skin Sens. 1, H317
01-2119539477-28 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336
Carc. 1B, H350
STOT SE 1, H370 (horné dychacie
cesty)
STOT RE 2, H373 (krvny systém)
Specificky koncentragny limit:
ATE Dermalne = 1100 mg/kg bw
ATE Oralne = 100 mg/kg bw
CAS: 22464-99-9 kyselina 2-etylhexanova, sol’ so zirkénium <0,3 Repr. 2, H361d
EC: 245-018-1
Registracné ¢islo:
01-2119979088-21

Poznamky

1 Poznamka C: Niektoré organické latky sa mézu umiestiiovat’ na trh bud’ v Specifickej izomérnej forme alebo ako
zmes viacerych izomérov. V tomto pripade musi dodavatel’ na etikete uviest, ¢i je latka konkrétnym izomérom
alebo zmesou izomérov.

2 Poznamka U (tabulka 3): Plyny z jednej zo skupin oznacenych ako stlaeny plyn, skvapalneny plyn, schladeny
skvapalneny plyn alebo rozpusteny plyn sa pri uvadzani na trh musia klasifikovat’ ako ,,plyny pod tlakom*. Tato
skupina zavisi od fyzikalneho stavu, v ktorom sa plyn nachadza v obale, a preto sa priraduje v zavislosti od
pripadu. Priradia sa tieto kody:

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
Press. Gas (Diss.)

Aerosoly sa neklasifikuji ako plyny pod tlakom (pozri prilohu I, ¢ast’ 2, oddiel 2.3.2.1, poznambka 2).
3 Poznamka P: Pokial’ nemozno preukazat’, ze latka obsahuje menej ako 0,1 hm. % benzénu (Einecs ¢. 200-753-7),
uplatituje sa harmonizovana klasifikacia latky ako karcinogénnej alebo mutagénnej, pricom v takom pripade sa
klasifikacia v stlade s hlavou II tohto nariadenia vykonava aj v pripade uvedenych tried nebezpecnosti. Ak latka
nie je klasifikovana ako karcinogénna alebo mutagénna, uplatiiuju sa aspoin bezpecnostné upozornenia (P102-)
P260-P262-P301 + P310-P331.
Latka, pre ktoru su stanovené expozi¢né limity.
Latka, pre ktoru existuju biologické medzné hodnoty.
Pouzitie latky je obmedzené v prilohe XVII nariadenia REACH
Latky neznameho alebo variabilného zlozenia, produkty komplexnych reakcii alebo biologické materialy - UVCB.
Splnena Poznamka P

0 NN N b

Plny text vSetkych klasifik4cii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

Strana 4/20 Vyrobené v aplikacii SBLCore 2023 (23.1.47) www.sblcore.sk



KARTA BEZPECNOSTNYCH  (Gracilis \/
UDAJOV

podl’a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Farba CAT cCierna vrchna, stredny lesk - sprej

Datum vytvorenia 11.4.2019
Détum revizie 23.1.2023 Cislo verzie 2.0

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Dbajte na vlastnu bezpecnost. Ak sa prejavia zdravotné tazkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informdacie z tejto karty bezpecnostnych udajov. Pri bezvedomi nepodavajte ni¢ tstami. Pri bezvedomi
umiestnite postihnuti osobu do stabilizovanej polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost’ dychacich
ciest, nikdy nevyvolavajte vracanie.
Pri vdychnuti
Dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch a zaistite telesny i duSevny pokoj. Zaistite postihnutii osobu proti prechladnutiu.
Ak postihnuty nedycha, dychanie je nepravidelné alebo pri zastave dychu poskytnite umelé dychanie alebo kyslik.
Pri kontakte s pokozkou
Okamzite odlozte postrickany odev a obuv. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial' mozno vlaznej vody a
mydla alebo pouzite pripravok na Cistenie pleti. Nepouzivajte rozpustadla ani riedidla.
Po zasiahnuti o¢i
Thned’ vyplachujte o¢i praidom teclicej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnuta osoba kontaktné SoSovky, ihned’
ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut. Zaistite lekarske, pokial’ mozno odborné, vysetrenie.
Po poziti
NEVYVOLAVAITE VRACANIE! Thned’ vyhladajte lekarsku pomoc. Udrzujte osobu v teple a pokoji.

4.2. NajdéleZitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené
Pri vdychnuti
Mozné podrazdenie dychacich ciest, inava, bolesti hlavy, svalova slabost, v extrémnych pripadoch strata vedomia. Mo6ze
sposobit’ ospalost’ alebo zavraty. Mozné podrazdenie sliznic.
Pri kontakte s pokoZkou
Drazdi kozu. Opakovany alebo dlhodoby kontakt moze sposobit’ odstranenie prirodzené¢ho tuku z pokozky, co ma za
nasledok nealergicku kontaktnu dermatitidu a absorpciu cez kozu.
Po zasiahnuti o¢i
Sposobuje vazne podrazdenie oci.
Po poZziti
Podrazdenie, nevol'nost’, hnacka a vracanie.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného ofetrenia

Liecba symptomatickd. V pripade vdychnutia produktov rozkladu v ohni mézu byt priznaky oneskorené. Exponovantl osobu
mozno bude potrebné udrziavat’ pod lekarskym dohl'adom 48 hodin.

ODDIEL S5: ProtipoZiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
pena odolna alkoholu, prasok, oxid uhlicity
Nevhodné hasiace prostriedky
voda - plny prud
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari vznik4 husty, ¢ierny dym, moze dochadzat’ ku vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého, dymu a oxidov dusika.
Vdychovanie nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznych) produktov mdze sposobit’ vazne poskodenie zdravia.
5.3. Pokyny pre poziarnikov
Pouzite izolacny dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Uzavreté nadoby s produktom v blizkosti poziaru chlad’te
vodou. Kontaminované hasivo nenechajte unikntit’ do kanalizacie, povrchovych a spodnych vod.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH  (Gracilis \/
UDAJOV

podl’a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni
Farba CAT cCierna vrchna, stredny lesk - sprej

Datum vytvorenia 11.4.2019
Détum revizie 23.1.2023 Cislo verzie 2.0

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpec¢nostné opatrenia, ochranné vybavenie a niudzové postupy
Zaistite dostatocné vetranie. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méZe roztrhnat’. Mimoriadne horl’avy aeroso6l. Odstraiite
vsetky zdroje zapalenia. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v
oddieloch 7 a 8. Nevdychujte hmlu/pary/aerosoly. Udrzujte nechraneny personal v bezpecnej vzdialenosti.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabraite kontaminacii pody a tiniku do povrchovych alebo spodnych vod. Nepripustite vniknutie do kanalizacie. Pokial’ sa
vyskytne vyznamné znecCistenie, kontaktujte prislusné urady a Cisticky odpadovych vod.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorlavym) absorbujucim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorp¢né materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri uniku vel’kého mnozstva
produktu informujte hasicov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované miesto velkym
mnozstvom vody, najlepsie pouzite Cistiaci prostriedok. Nepouzivajte rozpustadla.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie
Zabrante tvorbe plynov a par v zéapalnych alebo vybusnych koncentraciach a koncentraciach presahujucich najvyssie
pripustné koncentracie pre pracovné ovzdusie. Produkt pouzivajte iba na miestach, kde neprichadza do styku s otvorenym
ohfiom a inymi zépalnymi zdrojmi. Pouzivajte neiskriace nastroje. Elektrické zariadenia by mali byt chranené podla
prislusnych noriem. Odporuca sa pouzivat’ antistaticky odev aj obuv a podlahy by mali byt vodivého typu. Nevdychujte
aerosoOly. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podl’a oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane
zdravia. Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia. Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortucich povrchov, iskier,
otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. VZzdy uchovavajte v
nadobach vyrobenych z rovnakého materidlu ako povodny. Nikdy nepouzivajte tlak na vyprazdiovanie. Nadoba nie je
tlakova nadoba. Zmes sa moze elektrostaticky nabijat’: pri prenasani z jednej nadoby do druhej vzdy pouzivajte uzemnovacie
vodice.

7.2. Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility
Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to ur¢enych. Chraite pred
zdrojmi zahrievania, zapalenia a priamym slne¢nym Ziarenim. Nefajcite. Zabraiite neopravnenému pristupu. Nadoby, ktoré
boli otvorené, sa musia dokladne znovu uzavriet a drzat vo zvislej polohe, aby sa zabranilo uniku. Kontaminovany
absorpény material moze predstavovat’ rovnaké nebezpeCenstvo ako rozliaty produkt. Neskladujte spolu s oxida¢nymi
¢inidlami, silnymi zasadami, silnymi kyselinami.
Skladovacia trieda 2B - Nadoby so stlatenym plynom (aerosély)
Specifické poziadavky alebo pravidla vzt'ahujice sa k litke/zmesi
Pary rozpust'adiel su tazsie ako vzduch a hromadia sa najméa u podlahy, kde v zmesi so vzduchom moézu vytvarat’ vybusnu
zmes.

7.3. Specifické kone&né pouZitie, resp. pouZitia
neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobn4 ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré st stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.

Eurépska tnia Smernica Komisie 2000/39/ES
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
aceton (CAS: 67-64-1) 8E§mho dinové 1210 mg/m?
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KARTA BEZPECNOSTNYCH  (Gracilis \/
UDAJOV

podl’a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni

Farba CAT cCierna vrchna, stredny lesk - sprej

Datum vytvorenia 11.4.2019
Déatum revizie 23.1.2023

Cislo verzie

2.0

Eurépska tinia

Smernica Komisie 2000/39/ES

Nazov latky (zlozky)

Typ

Hodnota

Poznamka

aceton (CAS: 67-64-1)

OEL
Osemhodinové

500 ppm

xylén (CAS: 1330-20-7)

OEL
Osemhodinové

221 mg/m?

OEL
Osemhodinové

50 ppm

OEL 15 minut

442 mg/m?

OEL 15 minut

100 ppm

pokozka

n-butyl-acetat (CAS: 123-86-4)

OEL
Osemhodinové

241 mg/m3

OEL
Osemhodinové

50 ppm

OEL 15 minut

723 mg/m?

OEL 15 minut

150 ppm

Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 236/2020
Nézov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
NPEL 1210 mg/m?
, priemerny
aceton (CAS: 67-64-1)
NPEL
. , 500 ppm
priemerny
NI.)EL , 221 mg/m?
priemerny
NPEL
priemerny 50 ppm namend, Ze faktor moze byt
. e . . Py z ,Z Ze by
Xylén, zmiesané izoméry (CAS: 1330-20-7) NPEL 2 Pahko absorbovany kozou
kratkodoby mgim
NPEL
kratkodoby | 100 PP™
NI.)EL , 241 mg/m?
priemerny
NI.JEL , 50 ppm
, priemerny
Butylacetaty (CAS: 123-86-4)
NPEL 723 mg/m?
kratkodoby e/
NPEL
kratkodoby | >0 PP™
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Biologické medzné hodnoty

Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 236/2020
Nazov PrTEiEE Hodnota Skusa'n’y Okamzik odberu
material vzorku
80 mg/1

1378 /1
Wino koniec expozicie

aceton (CAS: 67-64-1) Acetén Moc¢ alebo pracovne;j
zmeny

53,36 mg/g kreatininu

103,9 pmol/mmol

kreatininu
1,5 mg/l
> Me koniec expozicie
Xylén Krv alebo pracovnej
14,6 pmol/l zmeny
2000 mg/1

xylén (CAS: 1330-20-7)

10355 pmol/l

Suma kyselin 2,3 4- koniec expozicie

metylhippurovjch Moc alebo pracovnej
1334 mg/g kreatininu zmeny
781 pmol/mmol
kreatininu
DNEL
aceton
Pracovr.ncl'/ Cesta 78 Hodnota Utinok Stanovenie hodnoty | Zdroj
spotrebitelia expozicie
Pracovnici Dermalne 186 mg/kg | Chronické ucinky systémové
bw/dent
Pracovnici Inhalacne 1210 mg/m? | Chronické Gc¢inky systémové
Pracovnici Inhalacne 2420 mg/m* | Akutne Gi¢inky miestne
Spotrebitelia Dermalne 62 mg/kg | Chronické Gcinky systémové
bw/den
Spotrebitelia Inhalacne 200 mg/m*® | Chronické G¢inky systémové
Spotrebitelia Oralne 62 mg/kg | Chronické Gc¢inky systémové
bw/den
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Farba CAT cCierna vrchna, stredny lesk - sprej

Datum vytvorenia 11.4.2019
Détum revizie 23.1.2023 Cislo verzie 2.0
n-butyl-acetat
Pracovnici / Cesta o . .
T T Hodnota Ucinok Stanovenie hodnoty | Zdroj
Pracovnici Inhalacne 960 mg/m® | Akutne Gcinky systémové
Pracovnici Inhalaéne 960 mg/m® | Akutne G¢inky miestne
Pracovnici Inhalaéne 480 mg/m*® | Chronické G¢inky systémové
Pracovnici Inhalacne 480 mg/m® [ Chronické ucinky miestne
Spotrebitelia Inhalaéne 859,7 mg/m?| Akutne uCinky systémové
Spotrebitelia Inhalacne 859,7 mg/m’| Akiitne uéinky miestne
Spotrebitelia Inhalacne 102,34 Chronické tcinky systémové
mg/m?
Spotrebitelia Inhalacne 102,34 Chronické u¢inky miestne
mg/m?
PNEC
aceton
Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty Zdroj
Pitna voda 10,6 mg/1
Morska voda 1,06 mg/1
Mikroorganizmy v Cistickach | 100 mg/1
odpadovych vod
Sladkovodné sedimenty 30,4 mg/kg
Morské sedimenty 3,04 mg/kg
Pdda (pol'nohospodarska) 29,5 mg/kg
n-butyl-acetat
Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty Zdroj
Pitna voda 0,18 mg/l
Morska voda 0,018 mg/1
Sladkovodné sedimenty 0,981 mg/kg
Morské sedimenty 0,0981 mg/kg
Pdda (pol'nohospodarska) 0,0903 mg/kg
Mikroorganizmy v Eisti¢kach | 35,6 mg/1
odpadovych vod

8.2.

Kontroly expozicie

Kontaminovany odev vyzlecCte a pred d’alsSim pouzitim vyperte. Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a
najmé na dobré vetranie. To sa da dosiahnut’ iba miestnym odsavanim alebo uc¢innym celkovym vetranim. Ak sa tak neda
dodrzat’ NPEL, musi sa pouzit’ vhodna ochrana dychacich ustrojov. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Po praci a pred
prestavkou na jedlo a oddych si dokladne umyte ruky vodou a mydlom. V blizkosti pracoviska zaistite dostupnost’ sprchy
pre vyplach o¢i a bezpe€nostnych spfch.

Ochrana o¢i/tvare

V pripade nebezpecenstva vystrieknutia pouZzite ochranné okuliare.

Ochrana koze

Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku dle EN 374. Dbajte na odportcania konkrétneho vyrobcu rukavic pri
vybere vhodnej hriibky, materidlu a priepustnosti. Dbajte na d’alSie odporucania vyrobcu. Pri dlh§om alebo opakovanom
kontakte pouZzivajte vhodné ochranné krémy na pokozku prichaddzajiucu do priameho kontaktu s produktom. Ina ochrana:
Ochranny antistaticky odev/obuv z prirodnych vlakien (bavlna) alebo syntetickych vlakien odolavajicich zvySenym
teplotam (EN 1149). Znecistenu pokozku dokladne umyte.
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Farba CAT cCierna vrchna, stredny lesk - sprej

Datum vytvorenia 11.4.2019
Déatum revizie 23.1.2023

Cislo verzie 2.0

Ochrana dychacich ciest

Maska s filtrom typu A2P2 pri prekroceni NPEL toxickych latok alebo v zle vetrateI'nom prostredi (EN 14387).

Tepelna nebezpecnost’
Neuvedené.
Kontroly environmentilnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, pozri bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

9.1.

9.2.

Skupenstvo

Farba

Zapach

Teplota topenia/tuhnutia

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie

teploty varu
Horlavost
Dolna a horna medza vybusnosti
aceton (CAS: 67-64-1)
Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Hodnota pH
Kinematicka viskozita
Rozpustnost’ vo vode
Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log)
Tlak par
Hustota a/alebo relativna hustota
hustota
relativna hustota
Relativna hustota par
Vlastnosti Castic
Forma
Iné informacie
Rychlost’ odparovania
Hustota par
Obsah organickych rozpustadiel (VOC)

kvapalné

¢ierna

po rozpustadle

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
12,8 %

-29 °C

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
<20,5 mm?/s pri 40 °C
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
101,3 kPa pri 20 °C

udaj nie je k dispozicii

0,79

udaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii

aeros6lovy rozprasovac: aerosol v spreji
5,6 (n-butyl-acetat=1)

1,55 (vzduch=1)
79 wiw; 625 g/l

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri normalnom sposobe pouzitia nedochadza k nebezpecnej reakcii s d’al§imi latkami.
10.2. Chemicka stabilita
Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.
10.3. MoZnost’ nebezpecnych reakcii
Nie st zname.
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10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Pri normalnom spdsobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza.
10.5. Nekompatibilné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxida¢nymi ¢inidlami.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri normélnom spdsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpe¢né produkty, ako napr.
oxid uhol'naty, oxid uhli¢ity, dym, oxidy dusika.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informécie o triedach nebezpe¢nosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Vdychovanie par rozpustadiel nad hodnoty prekracujice expozi¢né limity pre pracovné prostredie moze mat’ za nasledok
vznik akutnej inhala¢nej otravy, a to v zavislosti na vyske koncentracie a dobe expozicie. Pre zmes nie st Ziadne
toxikologické udaje k dispozicii.
Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
4-chlor-1-(trifluormetyl)benzén

Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Oréalne LDso 13 g/kg Potkan

aceton

Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Oréalne LDso 5800 mg/kg Potkan

benzinové rozpustadlo (ropné), l'ahka aromatick4 frakcia

Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Oralne LDso 8400 mg/kg Potkan

butandn-oxim

Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Pohlavie
Oréalne LDso 930 mg/kg Potkan

Dermalne ATE 1100 mg/kg bw

Orélne ATE 100 mg/kg bw

Farba CAT cierna vrchna, stredny lesk - sprej

Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Dermalne ATE 24036,4 mg/kg

Inhala¢ne (plyny) ATE 109256,5 ppm

kyselina 2-etylhexanova, sol’ so zirkonium

Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Dermalne LDso >5 g/kg Kralik

Oralne LDso >5 g/kg Potkan

n-butyl-acetat

Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie |Druh Pohlavie
Dermalne LDso >17600 mg/kg Kralik

Oréalne LDso 10768 mg/kg Potkan
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xylén
Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Inhalacne (plyny) LCso 5000 ppm 4 hodiny Potkan
Oréalne LDso 4300 mg/kg Potkan
Poleptanie koZe / podrazdenie koZe
Drézdi kozu.
aceton
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Koza Slabo drazdi 24 hodin Kralik
Koza Slabo drazdi Kralik
n-butyl-acetat
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Koza Drazdi 24 hodin Kralik
xylén
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Koza Slabo drazdi 8 hodin Potkan
Koza Stredne drazdi 24 hodin Kralik
Koza Stredne drazdi Kralik
Vazne poskodenie oc¢i / podrazdenie o¢i
Sposobuje vazne podrazdenie oci.
aceton
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Oko Slabo drazdi Clovek
Oko Slabo drazdi Kralik
Oko Drazdi 24 hodin Kralik
Oko Vel'mi drazdivy Kralik
benzinové rozpustadlo (ropné), lahka aromaticka frakcia
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Oko Slabo drazdi 24 hodin Kralik
butanoén-oxim
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Oko Velmi drazdivy Kralik
n-butyl-acetat
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Oko Drazdi Kralik
xylén
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Oko Slabo drazdi Kralik
Oko Vel'mi drazdivy 24 hodin Kralik
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Respiracna alebo koZna senzibilizacia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Mutagenita zarodo¢nych buniek

Karcinogenita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Reprodukéna toxicita

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre Specificky ciePovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

Moze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.

Toxicita pre Specificky ciel’ovy organ (STOT) — opakovana expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Aspira¢na nebezpecnost’

Na zéklade dostupnych tdajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnené.
11.2. Informacie o inej nebezpecnosti

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvolavajucimi narusenie endokrinnej ¢innosti v stilade s kritériami stanovenymi v
nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita
Akutna toxicita
Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gi¢inkami.

aceton

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie

ECso 7200000 pg/l 96 hodin Riasy (Selenastrum sp.) Sladka voda

LCso 6000000 pg/l 48 hodin Kérovee (Gammarus Sladka voda
pulex)

LCso 6900 mg/1 48 hodin Dafnie (Daphnia magna) | Sladka voda

LCso 5600 ppm 96 hodin Ryby (Poecilia reticulata) | Sladké voda

butanén-oxim

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie

LCso 843000 pg/l1 96 hodin Ryby (Pimephales Sladka voda
promelas)

n-butyl-acetat

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie

LCso 32 mg/l 48 hodin Korovce (Artemia salina) | Slana voda

LCso 18000 pg/l 96 hodin Ryby (Pimephales Sladké voda
promelas)

xylén

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie

LCso 8500 pg/l 48 hodin Kérovce (Palaemonetes Slana voda
pugio)

LCso 13400 pg/l 96 hodin Ryby (Pimephales Sladka voda
promelas)
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Chronicka toxicita
aceton
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
NOEC 4,95 mg/l 96 hodin Riasy (Ulva pertusa) Slana voda
NOEC 0,016 ml/1 21 dni Kérovce (Daphniidae) Sladka voda
NOEC 0,1 ml/1 21 dni Dafnie (Daphnia magna- | Sladk4 voda
neonate)
NOEC 0,1 mg/l 4 tyzdne Ryby (Fundulus Sladka voda
heteroclitus)
12.2.  Perzistencia a degradovatel’nost’
Biologicka odburatel’'nost’
aceton
Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok
Lahko biologicky
odburatel'ny
n-butyl-acetat
Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok
Lahko biologicky
odburatelny
xylén
Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok
Lahko biologicky
odburatel'ny
neuvedené
12.3. Bioakumula¢ny potencisl
benzinové rozpustadlo (ropné), l'ahka aromatick4 frakcia
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Teplota [°C]
BCF 10-2500
butandn-oxim
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Teplota [°C]
BCF 2,5-5,8
kalcium-bis(2-etylhexanoat)
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Teplota [°C]
BCF 2,96
kyselina 2-etylhexanova, sol’ so zirkonium
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Teplota [°C]
BCF 2,96
xylén
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Teplota [°C]
BCF 8,1-25,9
Neuvedené.
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12.4. Mobilita v pode
Neuvedené.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky, ktoré spifaju kritéria pre litky PBT alebo vPvB v stlade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

12.6.  Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvolavajucimi narusenie endokrinnej ¢innosti v stlade s kritériami stanovenymi v
nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Trieda ohrozenia vod: WGK 1 (vlastné hodnotenie).

ODDIEL 13: Opatrenia pri zne§kodiiovani

13.1. Metody spracovania odpadu
Nebezpecenstvo kontaminacie Zivotného prostredia, postupujte podl'a Zakona NR SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v zneni
neskorSich predpisov a podl'a vykondvacich predpisov o zneskodnovani odpadov. Postupujte podl'a platnych predpisov o
zneskodnovani odpadov. Nepouzity vyrobok a znecisteny obal ulozte do oznacenych nadob na zber odpadu a predajte na
odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktorda ma opravnenie na tito cinnost.
Nepouzity vyrobok nevylievajte do kanalizacie. Nesmie sa odstranovat’ spolo¢ne s komunalnymi odpadmi. Prazdne obaly je
mozné energeticky vyuzit' v spalovni odpadov alebo ukladat’ na skladke prislusného zaradenia. Dokonale vycistené obaly je
mozné odovzdat’ na recyklaciu.
Pravne predpisy o odpadoch
Zakon &. 430/2021 Z.z., ktorym sa meni a doplia zédkon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov Vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia
zédkona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.
Kéd druhu odpadu

080111 odpadové farby a laky obsahujiice organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky *
Kéd druhu odpadu pre obal
1501 10 obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami *

(*) - nebezpecny odpad podla smernice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadoch

ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1.  Cislo OSN alebo identifika&né &islo

UN 1950

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
AEROSOLY

14.3.  Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
2 Plyny

14.4. Obalova skupina
nie je relevantné
14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie
Nie
14.6.  Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela
Odkaz v oddieloch 4 az 8.
14.7. Namorna preprava hromadného niakladu podla nastrojov IMO
nie je relevantné
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Dopliiujtice informacie

Identifikacné Cislo nebezpecnosti
UN dislo 1950
Klasifika¢ny kod

Bezpecnostné znacky

Letecka preprava - ICAO/IATA

Baliace inStrukcie pasaZier 203

Baliace inStrukcie kargo 203
Namorna preprava - IMDG

EmS (pohotovostny plan) F-D, S-U

MFAG 620

ODDIEL 15: Regula¢né informécie

15.1.

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia
Zakon ¢. 355 /2007 Z. z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zakon &.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopiiia zakon &. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa
menia a dopliaji niektoré zakony. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice
1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS
a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Zdkon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a
chemickych zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zékonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 Z.
z., ktorou sa meni a dopliia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykonavaji niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov. Vyhlaska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa
ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych
organickych zlucenin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch. Zakon ¢.478/2002 Z.z. o ochrane
ovzdusia a ktorym sa doplita zakon &. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zne&istovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov
(zékon o ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢. 46/2009 Z.z. ktorym sa ustanovuju poziadavky na aeros6lové rozprasovace.
Nariadenie vlady SR ¢. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopliiia nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z. z. o
ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov.
Vyrobok obsahuje prekurzory vybusnin podlichajuce ohlasovaniu: Ohlasovanie podozrivych transakcii, zmiznuti a
odcudzeni podl'a nariadenie (EU) 2019/1148, Clanok 9.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH  (Gracilis \/
UDAJOV

podl’a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Farba CAT cCierna vrchna, stredny lesk - sprej

Datum vytvorenia 11.4.2019
Détum revizie 23.1.2023 Cislo verzie 2.0

Obmedzenie podl’a Prilohy XVII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni

butanon-oxim
Obmedzenie | Podmienky obmedzenia
28 Bez toho, aby boli dotknuté iné Casti tejto prilohy sa na polozky 28 az 30 vztahuje toto:

1. Nesmu sa uviest’ na trh ani pouzit™:
— ako latky,

— ako zlozky inych latok, alebo

— v zmesiach,

s urcenim pre Siroku verejnost’, ak sa ich jednotliva koncentracia v latke alebo zmesi rovna alebo je vyssia
ako:

— bud’ prislusny Specificky koncentracny limit uvedeny v Casti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) ¢.
1272/2008, alebo

— prislusny genericky koncentraény limit uvedeny v ¢asti 3 prilohy I k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonavanie inych ustanoveni Spoloc¢enstva tykajucich sa klasifikacie, balenia
a oznacovania nebezpecnych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpecit, aby bolo
na obale tychto latok a zmesi viditeIné, CitateI'né a nezmazatel'né oznacenie:

,,Len na odborné pouzitie®.

2. Na zéklade vynimky sa odsek 1 nevztahuje na:

a) humanne alebo veterinarne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;

b) kozmetické vyrobky vymedzené v smernici 76/768/ EHS;

¢) tieto motorové paliva a ropné produkty:

— motorové paliva, ktoré upravuje smernica 98/70/ES,

— vyrobky z mineralnych olejov urcené ako palivo do mobilnych alebo stacionarnych spalovacich
zariadeni,

— paliva predavané v uzavretych obaloch (napr. flase so skvapalnenym plynom);

d) umelecké farby, na ktoré sa vztahuje nariadenie (ES) ¢. 1272/2008;

¢) latky uvedené v dodatku 11, stipci 1 na aplikaciu alebo spdsoby pouzitia uvedené v dodatku 11 stipci 2.
Ak je v stipci 2 dodatku 11 uvedeny datum, vynimka sa uplatituje do uvedeného datumu.

f) pomdcky, na ktoré sa vzt'ahuje nariadenie (EU) 2017/745.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpec¢nosti
Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie
Zoznam vystraznych upozorneni pouZzitych v karte bezpecnostnych tidajov

H220 Mimoriadne horl’avy plyn.

H222 Mimoriadne horl’avy aerosol.

H225 Vel'mi horlava kvapalina a pary.

H226 Horl'ava kvapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut'’.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati m6ze vybuchnut’.
H301 Toxicky po poziti.

H304 Moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H317 Moéze vyvolat’ alergick koznu reakciu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie o¢i.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH  (Gracilis \/
UDAJOV

podl’a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

Farba CAT cCierna vrchna, stredny lesk - sprej

Datum vytvorenia 11.4.2019
Détum revizie 23.1.2023 Cislo verzie 2.0
H335 Moéze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.
H336 Moze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.
H350 Moze sposobit’ rakovinu.
H361d Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata.
H361fd Podozrenie z poSkodzovania plodnosti. Podozrenie z poskodzovania nenarodeného
dietat’a.
H370 Sposobuje poskodenie hornych dychacich ciest.
H373 Modze sposobit’ poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H373 Moéze sposobit’ poskodenie krvného obehu pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi uginkami.
H312+H332 Zdraviu skodlivy pri styku s kozou alebo pri vdychnuti.
Zoznam bezpec¢nostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvorené¢ho ohna a inych
zdrojov zapélenia. Nefajcite.
P251 Neprepichujte alebo nespal'ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
P273 Zabraite uvolneniu do zivotného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.
P410+P412 Chrante pred slneénym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu podla platnych predpisov.
P304+P340+P310 PO VDYCHNUTI: Presuiite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat’.

Okamzite volajte lekara.
Zoznam doplnkovych vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych tidajov

EUH208 Obsahuje reakéna hmota bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakatu a metyl-1,2,2,6,6
-pentametyl-4-piperidylsebakatu, butanén-oxim. Moze vyvolat’ alergicka reakciu.
EUHO066 Opakovana expozicia mdze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

DalSie informacie ddleZité z hPadiska bezpe&nosti a ochrany zdravia ¢loveka
Vyrobok nesmie byt - bez zvlastneho stihlasu vyrobcu/dovozcu - pouzivany na iny tcel ako je uvedené v oddieli 1. Uzivatel’
je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych stvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkam a akronymom pouZitym v karte bezpe¢nostnych udajov

ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentraény faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

EC Cislo ES je ¢iselny identifikator latok na zozname ES

ECso Koncentrécia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie

EINECS Eurépsky zoznam existujacich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

EU Eurdpska tnia

EuPCS Eurdpsky systém kategorizacie vyrobkov

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujice nebezpecné
chemikalie

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

IMO Medzinarodna namorna organizacia

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

ISO Medzinarodna organizacia pre normalizaciu
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podl’a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni
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Datum vytvorenia
Déatum revizie

11.4.2019
23.1.2023

Cislo verzie 2.0

IUPAC

LCso

LDso

log Kow

NOEC

NPEL

OEL

PBT

ppm

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Diss.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
REACH

RID

UN

UVCB

vVOC
vPvB

Acute Tox.
Aerosol

Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Asp. Tox.

Carc.

Eye Dam.

Flam. Gas
Flam. Ligq.
Press. Gas
Repr.

Skin Irrit.

Skin Sens.
STOT RE
STOT SE
Pokyny pre $kolenie

Medzinarodna unia pre Cistu a aplikovant chémiu

Smrtel'na koncentracia latky, pri ktorej mozno ocakavat’, ze sposobi smrt’ 50% populacie
Smrtel'na davka latky, pri ktorej mozno ocakavat, ze spdsobi smrt’ 50% populacie
Oktanol-voda rozdel'ovaci koeficient

Koncentracia bez pozorovaného ucinku

Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

Expozi¢né limity na pracovisku

Perzistentny, bioakumulativny a toxicky

Pocet Castic na milion (milidntina)

Plyn pod tlakom: stlaceny plyn

Plyn pod tlakom: rozpusteny plyn

Plyn pod tlakom: skvapalneny plyn

Plyn pod tlakom: schladeny skvapalneny plyn

Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po Zeleznici

Stvormiestne identifikaéné &islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN

Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakéné produkt alebo
biologicky material

Prchavé organické zluceniny

Vel'mi perzistentny a vel'mi bioakumulativny

Akutna toxicita

Aerosol

Nebezpecnost’ pre vodné prostredie (akutna)

Nebezpecnost’ pre vodné prostredie (chronicka)

Aspiracna nebezpecnost’

Karcinogenita

Véazne poskodenie o¢i

Horlavy plyn

Horl’'ava kvapalina

Plyny pod tlakom

Reprodukéna toxicita

Drazdivost’ koze

Kozna senzibilizacia

Toxicita pre Specificky cielovy organ — opakovana expozicia
Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia

Zoznamit' pracovnikov s odporacanym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipuldciami s produktom.
Odporucané obmedzenie pouZitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch idajov pouZitych pri zostavovani karty bezpe¢nostnych adajov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES)
parlamentu a Rady (ES)
registranej dokumentécie.

¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho

¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak st k dispozicii - tdaje z

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)
Verzia 2.0 nahradzuje verziu KBU z 11.04.2019. Zmeny boli vykonané v oddieloch 2, 3, 4,6, 7,8,9, 10,11, 12,13, 14,15 a

16.
DalSie udaje
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podl’a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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Farba CAT cCierna vrchna, stredny lesk - sprej

Datum vytvorenia 11.4.2019
Détum revizie 23.1.2023 Cislo verzie 2.0

Postup klasifikacie - metdda vypoctu.

Prehlasenie
Karta bezpecnostnych tdajov obsahuje udaje na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zzivotného
prostredia. Uvedené udaje zodpovedaju sucasnému stavu vedomosti a skusenosti a st v sulade s platnymi pravnymi
predpismi. Nemozu byt povazované za zaruku vhodnosti a pouzitel'nosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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