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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

ICAST 1 IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU
Podfa nariadenia Ministerstva hospodarstva Slovenskej republiky €.515/2001 Z.z.

1.1. IDENTIFIKATOR VYROBKU
Nazov produktu: CAT EXTREME APPLICATION GREASE 2
Popis produktu: Zakladovy olej a aditiva
Kod produktu: 2020A0109040, 531525-60

1.2. RELEVANTNE IDENTIFIKOVANE POUZITIA LATKY ALEBO ZMESI A NEODPORUCANE POUZITIA
Pouzitie: Plastické mazivo

Pouzitia, pred ktorymi sa varuje: Tento vyrobok sa neodporuca na pouzitie v Ziadnej priemyselnej,
profesionalnej ani spotrebitel'skej aplikacii, ktord sa nenachadza vo vy3Sie uvedenej €asti ,Identifikované
pouzitia“.

1.3. UDAJE O DODAVATELOVI KARTY BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Vyrobca/Dovozca: ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 ANTWERP
Belgium
Technické informacie o produkte:: (CZ) +420 221 456 426
Telefénne ¢Eislo vyrobcu/dovozcu: (CZ) +420 221 456 426
Internetova adresa KBU: www.msds.exxonmobil.com
E-mail: sds.de@exxonmobil.com
Dodavatel/registrujuci: (BE) +323790 3111

1.4. NUDZOVE TELEFONNE CiSLO

24 hodinové teleféonne Cislo pre mimoriadne situacie:: +(421)-233057972 (CHEMTREC)

Toxikologické informacéné centrum KPLaT: Toxikologické informacné centrum KPLaT,
Dumbierska 3, 831 01 Bratislava, Slovakia, Tel.:+421 2 54 77 41 66

|CAST 2 IDENTIFIKACIA RIZIK

2.1. KLASIFIKACIA LATKY ALEBO ZMESI

Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 ]

Latka s chronickou toxicitou pre vodné organizmy: Kategoria 3., H412: Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi
ucinkami.

2.2. PRVKY STIiTKU

Polozky Stitku podla nariadenia (ES) €. 1272/2008
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Piktogramy: Ziadne piktogramy

Signalne slovo: Ziadne signalne slovo

Upozornenia na nebezpeénost’:

Zivotné prostredie:
H412: Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.
Doplnkové:

EUH208: Obsahuje: Sulfonat vapenaty., M&ze vyvolat alergicku reakciu.

Bezpeénostné upozornenie:

Prevencia:
P273: Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.
Likvidacia:
P501: Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi predpismi.

2.3. INE NEBEZPECENSTVA

Fyzikalne a chemické nebezpecenstva:
Ziadne vyznamné nebezpecenstvo.

Nebezpecnost’ pre zdravie:
Vniknutie pod koZu pri vysokom tlaku mézZe spbsobit vazne posSkodenie. Mierne drazdi pokozku. M6ze drazdit
oc€i, nos, hrdlo a pluca.

Rizika pre Zivotné prostredie: )
Ziadne dalSie nebezpecéenstvo.Material nesplfa kritéria pre PBT alebo vPvB podla prilohy XIII nariadenia
REACH.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov):
Neobsahuje Ziadne latky, o ktorych je zname, Ze maju viastnosti endokrinnych disruptorov.

| CAST 3 ZLOZENIE / INFORMACIE O PRISADACH

3.1. LATKY Nevztahuje sa. Tento material je regulovany ako zmes.
3.2. ZMESI

Tento materidl je definovany ako zmes.
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Nebezpeéné latky podliehajiice ohlasovacej povinnosti spinajtce klasifikaéné kritéria alebo s expoziénym

limitom (OEL)
Chemicky CAS# C.ES Registracia# Koncentracia* | Klasifikacia Specifické konc.
nazov GHS/CLP limity, M-
koeficienty
a ATE
REAKCNE - 947-263-6 01-2120761103-66 0.1-<1% Aquatic Chronic4 | -
PRODUKTY H413,
MASTNYCH Repr. 2 H361d,
KYSELIN, C16- Repr. 2 H361f,
18, C18 NENAS. Skin Irrit. 2 H315
S AMINMI,
POLYETYLENP
OLY-,
TRIETYLENTET
RAMINOVA
FRAKCIA A 3-
(C9-C15, NA
C12 BOHATY,
ALK-1-
ENYL)DIHYDRO
-2,5-
FURANDION
AMINY, C12-14- | 68187-67-7 269-119-5 01-2120286234-55 0.1-<1% Acute Tox. 4 H302, | -
ALKYL, Acute Tox. 4 H312,
IZOOKTYL EUHO71,
FOSFATY Aquatic Acute 1
H400 (M factor 1),
Aquatic Chronic 2
H411,
Skin Corr. 1C
H314
BENZENSULFO | 68584-23-6 271-529-4 01-2119492627-25 1-<5% Skin Sens. 1B Skin Sens. 1B
NOVE H317 H317 10.01% <C <
KYSELINY, C10- 100%
16-
ALKYLDERIVAT
Y, VAPENATE
SOLI
KYSELINA 70024-69-0 274-263-7 01-2119492616-28 1-<5% Skin Sens. 1B Skin Sens. 1B
BENZENSULFO H317 H317 10.01% <C <
NOVA, MONO- 100%
C16-24-ALKYL
DERIVATY
VAPENATYCH
SOLI
DODECYLBENZ | 26264-06-2 247-557-8 01-2120122335-68 5-<10% [Aquatic Acute 2 Eye Dam. 1 H318
ENSULFONAT H401], 6.41% < C < 100%
VAPENATY Aquatic Chronic 3 | ATE (ORAL) =
H412, 1300 MG/KG
Acute Tox. 4 H302,
Skin Irrit. 2 H315,
Eye Dam. 1 H318
HYDROXID 1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-45 1-<5% Skin Irrit. 2 H315, -
VAPENATY Eye Dam. 1 H318,
STOT SE 3 H335
KYSELINA 471-34-1 207-439-9 01-2119486795-18 10 - <20% OEL -
UHLICITA,
VAPENATA soL
(1:1)
SULFID 1317-33-5 215-263-9 EXEMPT 5-<10% OEL -

MOLIBDENICITY
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Poznamka — akakolvek klasifikacia v zatvorke je komponent GHS, ktory nebol prijaty EU v nariadeni CLP (&. 1272/2008), a preto nie
je platny v EU ani v krajinach mimo EU, ktoré implementovali nariadenie CLP a je uvedeny len na informaéné ucely.

VSetky koncentracie latok su uvedené v hmotnostnych percentach, pokial sa nejedna o plyny. Koncentracie plynov su
uvedené v objemovych percentach.

Poznamka: Uplny text upozorneni na nebezpeénost pozrite v &asti 16 KBU.

| CAST 4 OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. OPIS OPATRENI PRVEJ POMOCI

PRI VDYCHNUTI
Pri beZznych podmienkach pouZivania sa nepredpoklada nebezpecfenstvo pri vdychnuti.

PRI KONTAKTE S POKOZKOU
PokoZku, ktora sa dostala do kontaktu s produktom umyte mydlom a vodou. Prezlecte znecCistené obleCenie a
vyperte ho pred dalSim pouzitim. Pokial dojde k vstreknutiu produktu do pokozky alebo pod pokozku alebo do
ktorejkolvek Casti tela, musi byt postihnuta osoba okamzite prehliadnuta lekarom a to bez ohladu na vzhfad a
velkost poranenia. Hoci pociatoéné symptdny vysokotlakového vstreknutia mézu byt minimalne alebo dokonca
Ziadne, v€asny chirurgicky zakrok v priebehu prvych hodin mdze vyznamne znizit kone€ny rozsah poranenia.

PRI KONTAKTE S OCAMI
Doékladne oplachnite vodou. Pokial podrazdenie pretrvava, vyhladajte lekarsku pomoc.

PRI POZITI
Urychlene vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2. NAJDOLEZITEJSIE SYMPTOMY A UCINKY, AKUTNE AJ ONESKORENE
Lokalna nekrdza, ktorej dékazom je oneskoreny nastup bolesti a poSkodenia tkaniva niekolko hodin po
injekcii.

4.3. VYZNACENIE POTREBY AKEHOKOLVEK OKAMZITEHO LEKARSKEHO OSETRENIA A SPECIALNEJ

LIECBY
Potreba dostupnosti Specidlnych prostriedkov na zabezpedenie Specifickej a okamzitej lekarskej liecby na
pracovisku sa nepredpoklada.

ICAST 5 PROTIPOZIARNE OPATRENIA |

5.1. HASIACE PROSTRIEDKY
Vhodné hasiace média: Na uhasenie pouzite vodnu hmlu, penu, suché chemické hasiace prostriedky alebo
oxid uhlicity (CO2).

Nevhodné hasiace média: Priame prudy vody.

5.2. OSOBITNE NEBEZPECENSTVA VYPLYVAJUCE Z LATKY ALEBO ZMESI
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Nebezpecné produkty horenia:  aldehydy, nedokonalé produkty horenia, oxidy uhlika, dym, vypary, Oxidy
siry

5.3. ODPORUCANIA PRE HASICOV
Pokyny pre poziarny zasah: Evakuujte oblast. Zabrante priblizeniu uniknutej latky k zapalnym zdrojom
alebo vniknutiu do vodnych tokov, kanalizacie alebo zdrojov pitnej vody. Hasici by mali pouzivat Standardné
ochranné pomdocky a v uzavretych priestoroch prenosny dychaci pristroj. Na ochranu pracovnikov a na
schladenie povrchov, ktoré su vystavené ohfu pouZite rozpraSovace vody.

VLASTNOSTI HORLAVOSTI/ZAPALNOSTI
Bod vzplanutia [metoda]: >200°C (392°F) [pre olej, ASTM D-92 (COC)]
Horna/dolna medza zapalnosti (cca objemovych % v ovzdusi): UEL: Nie su k dispozicii ziadne udaje
LEL: Nie su k dispozicii ziadne udaje
Teplota samovznietenia: Nie su k dispozicii Ziadne udaje

| CAST 6 OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLUNENI

6.1. OSOBNE BEZPECNOSTNE OPATRENIA, OCHRANNE POMOCKY A NUDZOVE POSTUPY

OZNAMOVACIE POSTUPY
V pripade nahodného uniku informujte prislusné organy v sulade s platnymi predpismi.

BEZPECNOSTNE OPATRENIA V PRIPADE UNIKU ALEBO ROZLIATIA
Vyvarujte sa kontaktu s rozliatym materidlom. Pokial to vyZaduju okolnosti vzhfadom na toxicitu alebo
horlavost materialu, upozornite alebo evakuujte obyvatelstvo z okolitych oblasti a z oblasti po smere vetra.
Informacie pre hasiaci zasah su uvedené v ¢asti 5. Pozri ¢ast o identifikacii rizik, kde su uvedené
vyznamneé rizika. Pozri Cast 4 - Pokyny pre prvi pomoc. Odporucania v suvislosti s minimalnymi
poziadavkami na osobné ochranné pomécky si pozrite v ¢asti 8. Mézu byt potrebné aj dalSie ochranné
opatrenia v zavislosti od konkrétnych okolnosti a/alebo odborného usudku zachranarov.

Pre zachranarov: Ochrana dychania: ochrana dychania bude potrebna len v osobitnych pripadoch,
napriklad pri tvorbe aerosélov. V zavislosti od velkosti uniku a potencialnej urovne expozicie mozno pouzit
polomaskovy alebo celotvarovy respirator s filtrom na prach a organické pary alebo izolacny dychaci
pristroj. Ak expoziciu nemozno Uplne charakterizovat, alebo ak je moznost alebo predpoklad atmosféry

s nedostatkom kyslika, odporuca sa izolany dychaci pristroj. Odporucaju sa pracovné rukavice, ktoré su
odolné voci uhfovodikom. Rukavice vyrobené z polyvinylacetatu (PVA) nie su vodovzdorné a nie su vhodné
na nudzové pouzitie. V pripade moznosti vystrekovania alebo kontaktu s o€ami sa odporucaju chemickée
ochranné okuliare. Malé uniky: normalne antistatické pracovné odevy su zvy&ajne adekvatne. Velké
uniky: odporuca sa celotelova kombinéza z chemicky odolného, antistatického materialu.

6.2. BEZPECNOSTNE OPATRENIA NA OCHRANU ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Zabrarite uniku do vodnych tokov, kanalizacie, pivnic a uzavretych priestorov.

6.3. SPOSOBY A MATERIALY NA LOKALIZACIU A SANACIU
Na susi: ZoSkrabte rozliaty material lopatami do vhodnej nadoby na recyklaciu alebo likvidaciu.

Na vode: Zastavte unik, pokial je tak mozné urobit bez rizika. Varujte ostatnu prepravu . Material bude v
kvapaline klesat. Poradte sa s odbornikom Nie je pozadované ziadne okamzité opatrenie.

Odporucania uvedené v pripade rozliatia na susi alebo na vode su zalozené na najpravdepodobnejSom scenari



Ex¢onMobil

Nazov produktu: CAT EXTREME APPLICATION GREASE 2
Datum revizie: 12 Dec 2022

Cislo revizie: 3.00

Strana6z 15

uniku tohoto materialu, napriek tomu geografické podmienky, vietor, teplota, (a v pripade Uniku na vode) viny,
smer a rychlost mozu vazne ovplyviovat prislusny ukon. Z tohto dévodu je nutné situaciu konzultovat' s
miestnymi odbornikmi. Poznamka: Miestne predpisy mézu urovat alebo obmedzovat podniknuté tkony.

6.4. ODKAZY NA INE CASTI
Pozrite ¢asti 8 a 13.

| CAST 7 ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1. OPATRENIA PRE BEZPECNU MANIPULACIU
Vyvarujte sa osobnému kontaktu. Zabrante uniku malého mnoZstva tak, aby nevzniklo nebezpecie
poSmyknutia.

Staticky akumulator:  Tento material nie je staticky akumulator.

7.2. PODMIENKY BEZPECNEHO SKLADOVANIA VRATANE AKYCHKOLVEK NEZLUCITEUNOSTI
Neskladujte v otvorenych alebo neoznacenych nadobach.

7.3. QPECIVFICKE KONCOVE POUZITIE
Cast 1 informuje o identifikovanych koncovych pouzitiach. Nie je k dispozicii ziadne odvetvové alebo
sektorovo Specifické usmernenie.

[CAST 8 KONTROLY EXPOZICIE A OSOBNA OCHRANA

8.1. KONTROLNE PARAMETRE
HODNOTY LIMITOV EXPOZICIE

Expozi¢né limity/Standardy (Poznamka: Expozi¢né limity nie si doplnené)

Nazov latky Forma Medzna hodnota/ Standard Poznamk | Zdroj
a

HYDROXID VAPENATY STEL 4 mg/m3 Slovakia
Vdychov OELs
atelny
podiel.

HYDROXID VAPENATY TWA 1 mg/m3 Slovakia
Vdychov OELs
atelny
podiel.

HYDROXID VAPENATY TWA= | 00 Not Slovakia
10% Available OELs
respirovat
elna
frakcia

HYDROXID VAPENATY TWA 5 mg/m3 ACGIH

KYSELINA UHLICITA, VAPENATA TWA 10 mg/m3 Slovakia

SOL (1:1) OELs

KYSELINA UHLICITA, VAPENATA TWA= | 00 Not Slovakia

SOL (1:1) 10% Available OELs
respirovat
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efna
frakcia

Sulfid molybdenicity (ako Mo) TWA 10 mg/m3 Slovakia
Vdychov OELs
atelny
podiel.

Sulfid molybdenicity (ako Mo) TWA 5 mg/m3 Slovakia
Vdychov OELs
atefny
podiel.

Sulfid molybdenicity (ako Mo) TWA 10 mg/m3 ACGIH
Vdychov
atelny
podiel.

Sulfid molybdenicity (ako Mo) TWA 3 mg/m3 ACGIH
Vdychov
atelny
podiel.

Nariadenie vlady SR ¢&. 300/2007 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym

faktorom pri praci

Poznamka: Informacie ohlfadom spdsobu sledovania je mozné ziskat u nasledujucich agentur/institucii :

Eurépska agentura pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci (EA BOZP)

8.2. KONTROLY EXPOZICIE

KONTROLY EXPOZICIE NA PRACOVISKU

Stupen ochrany a typ nutnej regulacie bude zavisiet na podmienkach mozného kontaktu. Mozné regula¢né

opatrenia:

Pri beZnych podmienkach pouZitia a zodpovedajucom spésobe vetrania nie su kladené zZiadne
zvlastne poziadavky.

OSOBNA OCHRANA

Vyber osobnych ochrannych pomécok zavisi na podmienkach vystavenia, spdsobe pouzitia, manipulacie,
koncentracie a pouzitého vetrania. NizSie uvedené informacie sluziace na vyber ochrannych pomécok pri
manipulacii s tymto produktom su zaloZené na beznom pouZiti produktu na stanoveny ucel.

Ochrana dychacieho ustrojenstva:

Pokial mechanicka regulacia nezaisti uroven koncentracie
kontaminantov obsiahnutych vo vzduchu na urovni poZadovanej na ochranu zdravia pracovnikov, je vhodné
pouzit schvaleny respirator. Vyber, pouzitie a udrzba respiratorov musi zodpovedat regulaCnym poZziadavkam.
Pre tento material su vhodné tieto typy respiratorov:
Pri beznych podmienkach pouzitia a zodpovedajucom spbsobe vetrania sa zvy€ajne nevyzaduju
ochranné pomécky.

V pripade, Ze je vo vzduchu vysoka koncentracia pouzivajte schvaleny respirator s privodom kyslika pracujuci v
rezime pozitivneho tlaku. Pokial nie je k dispozicii dostatoéné mnozZstvo kyslika, alebo nefunguje signalizacny
systém pre ohlasovanie plynov/vyparov alebo pokial je prekro¢ena kapacita/rozsah filtra pre Cistenie vzduchu,

je vhodné pouzit respirator s privodom kyslika a s unikovou ffaSou.
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Ochranarak:  Akékolvek Specifické informacie o rukaviciach su zalozené na publikovanej literature a
udajoch vyrobcov. Pracovné podmienky mézu vyrazne ovplyvnit ich trvanlivost. Pouzivané rukavice pravidelne
kontrolujte a obnosené alebo poSkodené rukavice vymente. Na manipulaciu s tymto produktom su doporucené
tieto typy rukavic :
Doporucuju sa pouzit chemicky odolné rukavice. Nitrilovy kau€uk, minimalna hrubka 0.38 mm, alebo

porovnatelny ochranny bariérovy material s vysokou funkénostou pri podmienkach pouzivania

v nepretrzitom kontakte, odolnost’ proti prieniku minimalne 480 minut v sulade s normami CEN EN 420

a EN 374., CEN Standardy EN 420 a EN 374 poskytuju hlavné poziadavky a zoznam typov rukavic.

Ochrana o€i: Ak je pravdepodobny kontakt, odporu€aju sa pouzit ochranné okuliare s bo€nymi krytmi.

Ochrana pokozky a tela: Specifické poziadavky na ochranny odev su zaloZzené na publikovanych tdajoch,
alebo udajoch, ktoré poskytuje vyrobca. Pre tento typ produktu je vhodné pouZit tieto typy ochranného odevu:
Odporuca sa pouzivat odev odolny voci chemickym latkam a olejom.

Specifické hygienické opatrenia:  Vzdy musi byt dodrzana dobra osobna hygiena, ako je umytie po kazdej
manipulacii s produktom, pred jedlom, pitim alebo fajéenim. Pravidelne Cistite pracovny odev a ochranné
prostriedky. Znecisteny odev a obuv, ktort nie je mozné vycistit, zlikvidujte. Udrzujte Cistotu.

ENVIRONMENTALNE KONTROLY EXPOZICIE
DodrzZiavajte prislusné predpisy na ochranu Zivotného prostredia obmedzujuce vypustanie Skodlivin do
vzduchu, vody a pody. Chrante zivotné prostredie zavedenim vhodnych kontrolnych opatreni na zabranenie
emisiam alebo ich obmedzenie.

ICAST 9 FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI |

Poznamka: Fyzikalne a chemické vilastnosti si uvedené len na ucely bezpecnosti a ochrany zdravia a zivotného
prostredia a nemusia predstavovat’ tplné Specifikacie vyrobku. Ak potrebujete d’alSie informacie, obratte sa
na dodavaterla.

9.1. INFORMACIE O ZAKLADNYCH FYZIKALNYCH A CHEMICKYCH VLASTNOSTIACH

Skupenstvo: Tuhé

Forma: Polotekuta

Farba: Tmavosiva

Zapach: Charakteristicky

Prahova hodnota zapachu: Nie su k dispozicii ziadne udaje

Bod topenia / Bod mrazu: Nie su k dispozicii ziadne udaje / Nie su k dispozicii ziadne udaje

Teplota zaciatku varu / a destilaéné rozmedzie: > 316°C (600°F) [metoda skusky nie je k dispozicii]
Horlavost’ (tuha latka, plyn): Nie je technicky realizovatelné
Dolna a horna medza vybusnosti: UEL: Nie su k dispozicii ziadne udaje LEL: Nie su k dispozicii

Ziadne udaje

Bod vzplanutia [metéda]: >200°C (392°F) [pre olej, ASTM D-92 (COC)]

Teplota samovznietenia: Nie su k dispozicii ziadne Udaje

Teplota rozkladu: Nie su k dispozicii Ziadne udaje

pH: Nie je technicky realizovatelné

Kinematicka viskozita: 150 cSt (150 mm2/s) pri 40°C [metdda skusky nie je k dispozicii]

Rozpustnost: Zanedbatelna

Rozdelovaci koeficient (rozdelovaci koeficient v systéme n-oktanol/voda): > 3.5 [metdda skusky nie je
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k dispozicii]
Tlak par: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) pri 20°C [met6da skusky nie je k dispozicii]
Relativna hustota (pri 15.6 °C): 1.042 [metdda skusky nie je k dispozicii]
Relativna hustota par (vzduch =1):  Nie su k dispozicii ziadne udaje
Miera odparovania (n-butylacetat = 1):  Nie su k dispozicii ziadne udaje
Vybus$nost: Ziadne
Oxidaéné vlastnosti: Ziadne
Vlastnosti €astic

Median velkosti €astic: Nie su k dispozicii Ziadne udaje

9.2. DALSIE INFORMACIE
DMSO extrakt (len pre mineralny olej), IP-346: <3 % hm

9.2.1. INFORMACIE TYKAJUCE SA TRIED FYZIKALNEJ NEBEZPECNOSTI
Nie su k dispozicii ziadne udaje
9.2.2. OSTATNE BEZPECNOSTNE CHARAKTERISTIKY

Nie su k dispozicii Ziadne udaje

Poznamka: Vacsina fyzikalnych vlastnosti uvedenych hore su pre olejovu zloZzku danej latky.

[ CAST 10 STABILITA A REAKTIVITA

10.1. REAKTIVITA: Pozrite dalej uvedené Casti.
10.2. CHEMICKA STABILITA: Za beznych podmienok je produkt stabilny.
10.3. MOZNOST NEBEZPECNYCH REAKCIi: K nebezpeénej polymerizacii nedochadza.

10.4. PODMIENKY, KTORYCH SA TREBA VYVAROVAT
Nadmerné teplo. Vysokoenergetické zapalné zdroje.

10.5. NEKOMPATIBILNE MATERIALY:  Silné oxida¢né &inidla

10.6. NEBEZPECNE ZLOZKY VZNIKAJUCE PRI ROZKLADE: Pri teplotach okolia sa material nerozklada.

[EAST 11 TOXIKOLOGICKE INFORMACIE |

11.1. INFORMACIE O TRIEDACH NEBEZPECNOSTI VYMEDZENYCH V NARIADENI (ES) C. 1272/2008

Rizikova trieda Zavery | pozorovania
Inhalacia
AKUTNA TOXICITA: Ziadne tdaje Minimalne toxicky. ZaloZzené na hodnoteni zloZiek.

koncového bodu pre material.
Podrazdenie: Ziadne udaje koncového bodu | Pri manipulacii pri normalnej teplote okolia nehrozi nebezpegie.
pre material.
Pozitie
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AKUTNA TOXICITA: Ziadne Gdaje
koncového bodu pre material.

Minimalne toxicky. Zalozené na hodnoteni zloZiek.

Pokozka

AKUTNA TOXICITA: Ziadne Gdaje
koncoveho bodu pre material.

Minimalne toxicky. ZaloZené na hodnoteni zloZiek.

Poleptanie koZe/Podrazdenie: Ziadne idaje
koncového bodu pre material.

Pri dlhodobom kontakte je pre kozu mierne drazdivy. Zalozené na
hodnoteni zloZiek.

Oko

Vazne poskodenie oci/Podrazdenie: Data k
dispozicii. Testové skore alebo vysledky
inych $tadii nespliiaju kritéria na klasifikaciu.

Méze vyvolat mierne, kratkodobé podrazdenie oci. Zalozené na
testovani podobnych vyrobkov. Testy ekvivalentné alebo podobné
usmerneniu OECD 405

Senzibilizacia

Respiraéna senzibilizacia: Ziadne tdaje
koncového bodu pre material.

Senzibilizacné Ucinky na dychacie cesty sa nepredpokladaju.

SENZIBILIZACIA KOZE: Udaje su
k dispozicii. Testove skodre alebo vysledky
inych Studii nesplfiaju kritérid na klasifikaciu.

Senzibiliza¢né ucinky na kozu sa nepredpokladaju. Zalozené na
testovani podobnych vyrobkov. Testy ekvivalentné alebo podobné
usmerneniu OECD 406

Vdychnutie: Udaje st k dispozicii.

Nepredpoklada sa, Ze by iSlo o aspiratné nebezpecenstvo. Zaver
vychadza z fyzikalnochemickych vlastnosti materialu.

Mutagenita zarodoénych buniek: Ziadne
udaje koncového bodu pre material.

Mutagénne ucinky na zarodo¢né bunky sa nepredpokladaju.
ZaloZzené na hodnoteni zloZiek.

Karcinogenita: Ziadne tdaje koncového
bodu pre material.

Nepredpoklada sa, Ze by spésoboval rakovinu. ZaloZzené na
hodnoteni zloZiek.

Reprodukéna toxicita: Ziadne tdaje
koncového bodu pre material.

Obsahuje latku, ktora méze byt toxicka pre reprodukciu. Zalozené
na hodnoteni zloziek.

Laktacia: Ziadne Udaje koncového bodu pre
material.

Nepredpoklada sa, Ze by spbsoboval poSkodenie u dojéenych
deti.

Specificka toxicita pre ciefovy organ
(STOT)

Jednorazova expozicia: Ziadne Udaje
koncového bodu pre material.

Nepredpoklada sa, ze by spdsoboval poskodenie organov uz pri
jednorazovej expozicii.

Opakovana expozicia: Ziadne tdaje
koncového bodu pre material.

Nepredpoklada sa, Ze by spbsoboval poSkodenie organov pri
dlhodobej alebo opakovanej expozicii. ZaloZzené na hodnoteni
zloziek.

TOXICITA PRE LATKY

NAZOV AKUTNA TOXICITA
DQDECYLBENZENSULFONAT Oralna letalita: LD50 1300 mg/kg (potkan)
VAPENATY

11.2. INFORMACIE O INEJ NEBEZPECNOSTI

11.2.1 VLASTNOSTI ENDOKRINNYCH DISRUPTOROV (ROZVRACACOV)

Neobsahuje Ziadne latky, o ktorych je zname, Ze maju viastnosti narusajuce endokrinny systém a ovplyvriuju

fudské zdravie.

11.2.2 DALSIE INFORMACIE
O samotnom produkte:

Na zaklade testov tychto zloziek, tohto pripravku alebo podobnych pripravkov sa nepredpoklada, ze by koncentracia

zlozky v tomto pripravku spésobovala senzibilizaciu koze.

Obsahuje:
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Hlboko rafinovany zakladovy olej: Pri testoch na zvieratach sa neukazal ako karcinogénny. Vzorka produktu vyhovela
pri teste IP-346, modifikovanom Amesovom teste a pri dalSich vyhodnocovacich testoch. Kozné a inhalaéné studie
vykazali minimalne U€inky: nespecificku pfucnu infiltraciu imunitnych buniek, ukladanie oleja a minimalnu tvorbu
granuldmov. Pri testoch na zvieratach sa neprejavil ako senzitivny.

ICAST 12 EKOLOGICKE INFORMACIE |
Poskytnuté informacie vychadzaju z udajov o materiali, zlozkach materialu alebo podobnych materialov prostrednictvom
pouzitia principov extrapolacie.

12.1. TOXICITA
Latka -- OCakava sa Skodlivost' pre vodné organizmy. Vo vodnom prostredi mézZe vyvolat dlhodobé
nepriaznivé ucinky.

12.2. STALOST A ODBURATELNOST
Bioodburatelnost”
Zlozka zakladového oleja -- OCakava sa ze tato latka sa prirodzene rozklada.

12.3. BIOAKUMULACNY POTENCIAL
Zlozka zakladového oleja -- Ma potencial bioakumulacie, avSak metabolizmus alebo fyzikalne vplyvy
mdzu znizit biokoncentraciu alebo obmedzovat biologicku dostupnost.

12.4. MOBILITA V PODE
ZloZka zakladového oleja -- Produkt ma nizku rozpustnost, na hladine plava a predpoklada sa, Ze bude
prenikat z vody na zem. Predpoklada sa rozloZzenie na usadeniny a pevné latky obsiahnuté v odpadovej vode.

12.5. PERZISTENTNOST, BIOAKUMULACIA A TOXICITA PRE LATKY
Material nesplnfa kritéria prilohy XlII nariadenia Reach pre PBT alebo vPvB.

12.6. VLASTNOSTI ENDOKRINNYCH DISRUPTOROV (ROZVRACACOV)
Neobsahuje Ziadne latky, o ktorych je zname, Ze maju viastnosti endokrinnych disruptorov, ktoré ovplyvriuju
Zivotné prostredie.

12.7. INE NEPRIAZNIVE UCINKY
Nepredpokladaju sa Ziadne nepriaznivé Uginky.

| CAST 13 INFORMACIE O ZNESKODNOVANI |

Doporucenie na likvidaciu sa vztahuje na produkt v takom v stave v akom je dodavany. Likvidacia musi byt
uskuto€nena v sulade s prisluSsnymi pravnymi predpismi a musi zodpovedat charakteru produktu v ase jeho likvidacie.

13.1. SPOSOBY SPRACOVANIA ODPADOV
Produkt je vhodny na spalovanie v uzavretej kontrolovanej peci ako palivo, alebo sa zodpovedajucim
spbdsobom méze zlikvidovat v spalovni pri velmi vysokej teplote, aby sa zabranilo tvorbe nieziaducich splodin.

REGULACNE INFORMACIE O ZNESKODNOVANI

Eurépsky kéd odpadu: 12 01 12*
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Poznamka: Tieto kody su stanovené na zaklade bezného pouZitia tohoto produktu a nemusia zohladnovat
kontaminujuce latky, ktoré vznikaju désledkom skutoéného pouzitia. Producenti odpadu musia sledovat
skuto¢né pouzitie a znecistujuce latky a stanovit zodpovedajuce kody odpadu.

Tento material sa povaZzuje za nebezpeény odpad podla SMERNICA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zruSeni urcitych smernic a podla ustanoveni tejto smernice,
pokial sa neuplatfiuje €lanok 20 uvedenej smernice.

Zakon ¢&. 79/2016 Z. z. o odpadoch
Vyhlaska €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

Varovné upozornenie na prazdnej nadobe Vystraha tykajuca sa ( kontaminovanych) prazdnych nadob:
Vyprazdnené nadoby mézu byt nebezpelné, pretoZe sa v nich méZu nachadzat’ zvySky pévodného obsahu. Bez
zvlastnych pokynov sa vyprazdnené nadoby nepokusajte ani opat naplnit, ani istit. Z prazdnych nadob (sudov) treba
uplne vypustit obsah a bezpeéne ich uloZit do doby, kym budu bezpeénym spdsobom recyklované alebo zlikvidované.
Recyklaciu, renovaciu alebo likvidaciu vyprazdnenych nadob ma vykonavat kvalifikovana osoba s prislusnou licenciou a
v stlade s platnymi predpismi. U TYCHTO NADOB SU ZAKAZANE NASLEDUJUCE OPERACIE: TLAKOVANIE,
ZVARANIE, TVRDE SPAJKOVANIE, MAKKE SPAJKOVANIE, VRTANIE, BRUSENIE. OKREM TOHO JE ZAKAZANE
VYSTAVOVAT VYPRAZDNENE NADOBY TEPLU, PLAMENU, ZDROJOM ISKRENIA, STATICKEJ ELEKTRINE
ALEBO INYM ZDROJOM ZAZIHU. ZA VYSSIE UVEDENYCH PODMIENOK MOZU VYPRAZDNENE NADOBY
EXPLODOVAT A SPOSOBIT ZRANENIE ALEBO SMRT.

| CAST 14 INFORMACIE O PREPRAVE A DOPRAVE |

CESTNA DOPRAVA (ADR/RID):  14.1-14.6 Neregulované pre cestnu dopravu

VNUTROZEMSKE VODNE CESTY (ADN):  14.1-14.6 Neregulované pre rieénu dopravu

DOPRAVA PO MORI (IMDG): 14.1-14.6 Neregulované pre dopravu po mori podla kédu IMDG.

MORE (dohovor MARPOL 73/78 — priloha Il):
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Nie je klasifikované podTla prilohy Il

LETECKA DOPRAVA (IATA):  14.1-14.6 Neregulované pre letecku dopravu.

| CAST 15 REGULACNE INORMACIE

REGULACNE CHARAKTERISTIKY A PLATNE ZAKONY A SMERNICE

Uvedené alebo udelena vynimka z povinnosti uvedenia (oznamovania) v nasledujucich zoznamoch
chemickych latok :  AlIC, ENCS, IECSC, ISHL, KECI, PICCS, TCSI, TSCA
Specialne pripady:

| Zasoby | Stav
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| NDSL | Obmedzenie pouzitia

15.1. BEZPECNOSTNE, ZDRAVOTNE A ENVIRONMENTALNE PREDPISY A LEGISLATIVA SPECIFICKA PRE
LATKU ALEBO ZMES

Platné smernice a predpisy:

1907/2006 [... o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH)...
a jeho zmeny a doplnky]

1272/2008 [o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi ... a jeho zmeny a dopinky]
REACH - obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pouzivania uréitych nebezpeénych latok, zmesi
a vyrobkov (priloha XVII):

Pre tento produkt sa mé2u brat do uvahy tieto poloZky prilohy XVII: None

15.2. HODNOTENIE CHEMICKEJ BEZPECNOSTI

Informacie REACH: Pre jednu alebo viacero latok nachadzajucich sa v tomto materiali sa uskutocnilo hodnotenie
chemickej bezpecnosti.

ICAST 16 DALSIE INFORMACIE |

LITERATURA: Zdroje informdcii pouZité pri priprave tejto karty bezpe&nostnych Gdajov zahffiaju jeden alebo viacero
z nasledujucich: vysledky z internych alebo dodavatelskych toxikologickych studii, dokumentacia vyrobkov organizacie
CONCAWE, publikacie inych odvetvovych zdruZeni, napriklad Konzorcia REACH pre uhlovodikové rozpustadia EU,
rozsiahle stihrny vyrobkov programu HPV USA, databaza IUCLID EU, publikacie NTP USA a dalSie zdroje podria
potreby.

Zoznam skratiek a akronymov, ktoré by mohli (ale nemusia) byt’ pouzité v tejto karte bezpe€nostnych udajov:

Akronym Uplny text

Neuvadza sa Nevztahuje sa

Nestanovené Nestanovené

nie je evidentné  Nestanovené

VOC Prchava organicka zlu¢enina

AllIC Australsky zoznam chemickych latok (Australian Inventory of Chemical Substances)

Osobné expozi¢né Expozi¢né limity pre pracovné prostredie podla organizacie American Industrial Hygiene
limity stanovené  Association
organizéciou AIHA

ASTM ASTM International, pévodne znama ako American Society for Testing and Materials (ASTM)
DSL Zoznam tuzemskych latok (Kanada)

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich komerénych latok

ELINCS Eurdpsky zoznam notifikovanych chemickych latok

ENCS Zoznam existujucich a novych chemickych latok (japonsky zoznam)

IECSC Zoznam existujucich chemickych latok v Cine

KECI Korejsky zoznam existujucich chemikalii

NDSL Zoznam netuzemskych latok (Kanada)

Novozélandsky Novozélandsky zoznam chemikalii
zoznam chemikalii
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PICCS Filipinsky zoznam chemikalii a chemickych latok

TLV Prahova limitna hodnota (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

TSCA Toxic Substances Control Act (zoznam USA)

UvCB Latky s neznamym alebo premenlivym zlozenim, komplexné reakéné produkty alebo biologické
materialy

LC Letalna koncentracia

LD Letalna davka

LL Letalne zataZenie

EC Uginna koncentracia

EL Uginné zatazenie

NOEC No Observable Effect Concentration (koncentracia, pri ktorej nie je pozorovatelny ziadny ucinok)

NOELR No Observable Effect Loading Rate (miera zatazenia, pri ktorej nie je pozorovatelny ziadny ucinok)

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. Postup klasifikacie
1272/2008
Aquatic Chronic 3; H412 Vypocet

KLUC KU KODOM H OBSIAHNUTYM V CASTI 3 TOHTO DOKUMENTU (len na informaéné Géely):
Acute Tox. 4 H302: Skodlivy po poZiti; akitna toxicita oralna, kat. 4

Acute Tox. 4 H312: Skodlivy pri kontakte s pokozkou; akutna toxicita kozna, kat. 4

Skin Corr. 1C H314: Spbsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie oci; zieravost/drazdivost pre kozu, kat. 1C
Skin Irrit. 2 H315: Drazdi kozu; Zieravost/drazdivost pre kozu, kat. 2

Skin Sens. 1 H317: M6ze vyvolat alergicku koznu reakciu; senzibilizacia — pokozka, kat. 1

Eye Dam. 1 H318: Spbésobuje vazne poskodenie oci; vazne poskodenie/podrazdenie oci, kat. 1

STOT SE 3 H335: MbzZe spbsobit podrazdenie dychacich ciest; ciefovy organ, jednorazovo, respirac. drazd.
Repr. 2 H361d: Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata; reprodukéna tox., kat. 2 (vyvoj)

Repr. 2 H361f: Podozrenie z poSkodzovania plodnosti; reprodukéna tox., kat. 2 (plodnost)

Aquatic Acute 1 H400: Velmi toxicky pre vodné organizmy; akutna env. toxicita, kat. 1

[Vodné akutne 2 H401]: Jedovaty pre vodné organizmy, akutna env. tox., kat. 2

Aquatic Chronic 2 H411: Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami; chronicka env. toxicita, kat. 2
Aquatic Chronic 3 H412: Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami; chronicka env. toxicita, kat. 3
Aquatic Chronic 4 H413: M6ze mat dlhodobé Skodlivé ucinky na vodné organizmy; chronicka env. toxicita, kat. 4
EUHO071: Zieravé pre dychacie cesty.

Tato karta bezpeénostnych udajov obsahuje nasledovné revizie:

Priloha sa nevyZaduje informacia bola pridana.

Zlozenie: Tabulka zloziek pre REACH informacia bola zmenena.

Cast 02: GHS veta o senzibilatore informacia bola zmenena.

Cast 08: Tabulka hraniénych expoziénych koncentracii informacia bola zmenena.
Oddiel 09, median velkosti ¢astic informacia bola pridana.

Cast 9: Bod mrazu C(F) informacia bola odstranena.

Cast 09: Teplota topenia v °C (F) informacia bola odstranena.

Oddiel 11, priloha Il EU, udaje o endokrinnych disruptoroch informacia bola pridana.
Oddiel 12, priloha Il EU, udaje o endokrinnych disruptoroch informacia bola pridana.
Cast 13: Rizikova poznamka Eurépskeho odpadového kédexu informacia bola zmenena.
Cast 16: KIug HCode informécia bola zmenena.

Oddiel 2, priloha Il EU, Gdaje o endokrinnych disruptoroch informécia bola pridana.
Oddiel 9, teploty topenia a tuhnutia informacia bola pridana.
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Informacie a doporucéenia uvedené v tomto dokumente su podla najlepSich znalosti a presvedcenia spolocnosti
ExxonMobil presné a spolahlivé ku dfiu ich vydania.

Aby ste sa uistili, ze tento dokument je poslednou dostupnou verziou, ktora je k dispozicii, mbzete kontaktovat
spolognost’ ExxonMobil. Informacie a odporu€ania su poskytnuté pre uvazenie a kontrolu uzivatela. Je zodpovednostou
uzivatela presvedcit sa o vhodnosti vyrobku pre dany ucel. Ak odberatel meni balenie vyrobku, je zodpovednostou
uzivatefa presvedcit' sa, &i su prilozené nevyhnutné zdravotné a bezpe€nostné informacie s/alebo na baleni. VSetkym,
ktori budu s vyrobkom manipulovat alebo ho pouZivat, musia byt ozndmené prislusné varovania a postupy pre
bezpe&nu manipulaciu. Menit tento dokument je prisne zakdzané. Termin "ExxonMobil" je pouZity len pre svoju
vhodnost a méze zahifat ktordkolvek zo spolo¢nosti ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation, alebo
ktorukolvek z pridruzenych spolo€nosti, v ktorej tieto spolo€nosti maju priamu alebo nepriamu

ucast.

Len na interné poutzitie.
MHC: 0B, 0B,0,0,2,0 PPEC: C

DGN: 7129403XSK (1028770)

| PRILOHA
Pre tento material sa priloha nevyZaduje.




