Pasta pre hydraulickeé kladiva Cat’

Vynikajuca ochrana aj pri opakovanych razoch
a extrémnych teplotach

Pasta pre hydraulické kladiva Cat (mazaci tuk) ma zloZenie, ktoré zniZuje trenie ~ — 2
a predlZuje Zivotnost nastroja a puzdra v naro¢nych podmienkach, v akych
pracuju hydraulické kladiva. Pohyblivé Casti kladiva vytvaraji svojou
frekvenciou a silou razov vel'ké trenie a extrémne teplo, ktoré dokaze
sposobit zadretie klznych €asti. Pasta pre hydraulické kladiva Cat

je vyrobena z medi a grafitu, aby zarucila perfektn( ochranu proti

oteru aj pri teplotdch nad 1093 °C.

Vyhody

Uginok
e Sreceptirou pre extrémne teploty a namahanie
e Perfektna prifnavost k povrchu, aj v pritomnosti vody

Ochrana
¢ \/yrazne spomaluje opotrebovanie
e Zabranuje zadretiu
e Je extrémne stabilna a kordzii vzdorna
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Pasta pre hydraulické kladiva Cat

PrediZenie Zivotnosti nastroja a puzdra
Hydraulické kladiva a iné nastroje pracujd v extrémnych podmienkach,
¢o moze spdsobit rychle opotrebovanie vodiacich puzdier. Pasta pre
hydraulické kladiva Cat vyrazne spomaluje opotrebovanie tym, Ze vytvéara
ochrannd vrstvu, ktora minimalizuje kontakt kovu na kov.

Pasta pre hydraulické kladiva Cat ol S
je navrhnuta podla Specialnej
receptdry!, vdaka ktorej sa drii
na povrchu dielov pri razoch,
vysokych teplotach a aj za mokra.
Kym iné mazacie tuky za tychto
podmienok stratia svoju funkciu,
pasta pre hydraulické kladiva Cat
zostava neporuSend a dalej chrani

— komponenty kladiva.

Pasta pre hydraulické kladiva Cat® vytvara Znizené opotrebovanie komponentov:
ochranni vrstvu medzi nastrojom a puzdrom. Odolava méknutiu a dihodobo chrani diely pri
vysokom tlaku a v aplikaciach s extrémnym

Typické vlastnosti2 zatazenim.

Mazaci tuk Cat ochrani cely vas stroj.
Na dlhodob( ochranu ostatnych ¢asti stroja
pouzivajte mazaci tuk Cat Ultra 5Moly.

DIha Zivotnost: DIh Zivotnost zarucuje
vysokokvalitnad komplexna zlG¢enina
sulfonatu vapnika s 5 % disulfidu molybdénu.

Odolnost voéi vode: Odolava oplachu sladkou
aj slanou vodou.

Farba Med' Ochrana proti korézii: Odolava oxidacii
a chrani kov proti hrdzaveniu. Nespdsobi
NLGI Class 2 kordziu a neposkodi ocel, loZiska zmedenych
Typ stabilizétora ZlGgeniny hlinika zliatin alebo bezné tesniace materialy.
Typ 0|e]a Minerélny Zdravie] a bezpeénosf . - .
Informécie o ochrane zdravia a Zivotného
Pracovny rozsah -20az1100°C prostredia a o bezpe&nosti prace najdete
Penetracia (mm) 9265—295 v Bezpecnostnom liste produktu (MSDS).
Pred pouZzitim produktu si preéitajte
Viskozita pri 40 °C, ¢St 350 bezpeénostny list produktu (MSDS).
: DodrZujte primerané hygienické zasady.
4 Ball E.P. Weld Point (kg) il Kapiu MSDS v slovenskom jazyku Vam
Bod odkvapnutia 260°C poskytne lokalny predajca CAT.

1 Pasta pre kladiva Cat (mazacituk) je urcena iba pre kladiva. Ak sa pasta pre kladiva Cat
pouZije na iné zariadenia, méZe déjst k ich poskodeniu.

2 Uvedené hodnoty si typické a nemali by sa pouZivat ako kvalitativne parametre
pre prijatie alebo odmietnutie produktu. Specifikcie sa méZu zmenit
bez predchédzajiceho upozornenia.

Objednavacie rucneé automaticke
cisla mazanie mazanie

cartridge 390 g 130-6951 317-8491
133-8807 317-8492

vedro 5 kg

OBCHODNi ZASTUPCOVIA CAT® PREDSTAVUJU
SVETOVU TRIEDU PRODUKTOVEJ PODPORY.

Pondkame vam spréavne diely a servisné rieSenia

na mieste a v ¢ase, ked'to potrebujete.

Celé siet obchodného zastlpenia Cat s odborne
vySkolenym personalom vam pomdze dosiahnut

maximalnu navratnost vasej investicie.
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