
ORIGINÁL CAT
Nové hydraulické kladivá radu E



DODÁVAME len to najlepšie

Najlepšie zariadenia. Najlepšie riešenia. Najlepšia podpora. Možno ste sa už osobne presvedčili, že čo 

sa týka výkonu, kvality a servisu, Cat to berie veľmi dôsledne. Takýto prístup platí aj pre celý typový rad 

kladív Cat, ktorých vývoj, konštrukciu a výrobu zabezpečujeme v celom rozsahu vlastnými silami. Čítate 

správne – sú 100 % Cat. Dokonca sme na ich výrobu postavili špecializovaný závod, takže Cat je jediný 

globálny výrobca nielen kladív, ale aj ich nosičov.

Dovoľte nám predstaviť… kladivá Cat® radu E: kompletný rad, s ktorým môžete pracovať efektívnejšie 

a produktívnejšie. Pretože sú na to stavané.

NOVÉ MODELY rozšírili našu ponuku: deväť modelov je určených pre náročné 

aplikácie v lomoch, pri výkopoch, demoláciách a stavbe cestných komunikácií;  

osem modelov nájde uplatnenie na minirýpadlách, šmykom riadených  

nakladačoch a rýpadlo-nakladačoch.

Najnovšie kladivá Cat radu E v sebe spájajú jednoduchosť konštrukcie s modernými prvkami zlepšujúcimi 
prevádzkové parametre, odolnosť, nenáročné používania a údržbu. Cat dosahuje významné úspechy 
a pokrok v segmente stavebných strojov už vyše 85 rokov, pričom vývoju a predaju kladív sa venuje 
celých 20 rokov. A keď hovoríme o kladivách, dobre sme pochopili vaše požiadavky na robustnú a odolnú 
konštrukciu, jednoduchosť používania a špičkový búrací výkon.



100%
CAT
KLADIVÁ EXKLUZÍVNE 
VYVINUL, SKONŠTRUOVAL 
A VYROBIL CAT

NIEČO VYDRŽIA.



DOKONALOSŤ z každého uhla pohľadu

Robustná konštrukcia
Vďaka symetrickej a uzavretej skrini, jednodielnym 
bočným platniam, ľahko vymeniteľným krytom 
rohov a voliteľným oterovým prvkom (na vybraných 
modeloch), inovované kladivo radu E vyzerá 
elegantne a zároveň má robustnú konštrukciu.

Strojníci ich milujú
Automatické vypnutie (eliminuje údery naprázdno) 
spolu s unikátnym závesným systémom 
chránia nosný stroj a zvyšujú odolnosť kladiva. 
Integrované tlmiče zlepšujú komfort obsluhy 
a robia prácu s kladivom znesiteľnejšou aj 
v mestských zástavbách.

Špičkové parametre
Ľahko demontovateľné kryty pre bežnú 
údržbu. Dolné puzdro nástroja sa dá vymeniť 
v teréne; otočenie o 90° umožní dvojnásobný 
pracovný cyklus. Jednoduchší systém upnutia 
nástroja umožňuje rýchlu demontáž a skrátenie 
času inšpekcie.



180°
UHOL NATOČENIA 
SKRINE PRE DLHŠIU 
ŽIVOTNOSŤ

40%

SKRÁTENIE ČASU 
VÝMENY NÁSTROJA

0
ŽIADNE 
ÚDERY NAPRÁZDNO!



PRODUKCIA
SEDIMENTÁRNA HORNINA
337 – 1345 m2



SILA tam, kde to potrebujete

Nepoddajné nástroje
Hĺbenie ryhy v tvrdej sedimentárnej hornine. Búranie železobetónových 
konštrukcií. Ťažba vulkanického kameňa. Takéto a podobne náročné 
práce vyžadujú silné kladivá s obrovskou energiou úderu. Špičkové 
kladivá nového typového radu Cat sú presne to, čo potrebujete, lebo 
zaručujú požadovaný výkon po celú osemhodinovú zmenu.

Výkonovo zladené
Pracovné nástroje Cat sa dajú 
optimálne spárovať s vhodným 
strojom Cat a tak vyťažiť maximum 
zo štandardného zabudovaného 
softvéru riadenia. Ovládanie kladiva 
už nemôže byť jednoduchšie!



 

 

 

MALÉ, ale silné

Najnovšie prírastky do rodiny hydraulických kladív Cat radu E 
sú možno celkom malé, ale sú rovnako húževnaté ako ich väčší 
bratia. Tieto kompaktné kladivá boli navrhnuté špeciálne pre 
stavby a demolácie, preto sa uplatnia pri drvení pórobetónu, 
tehiel, asfaltu a dlažieb. Takže teraz môžete rozšíriť využitie 
svojich malých stavebných strojov aj na prípravu staveniska 
a jednoduchšie demolačné práce.



 

 

 

2
MONTÁŽNE 
KONFIGURÁCIE

S rovným čelom Spojenie čapom

Modely s rovným čelom sú univerzálne, 
takže sa dajú inštalovať na stroje 
Caterpillar alebo iných výrobcov. Spojenie 
čapom je dostupné pre modely H55E 
a H65E v aplikáciách, ktoré vyžadujú 
špeciálnu výbavu pre kladivo na stroji Cat.

Malé rozmery, veľké výhody

•	 Užitočné a komfortné

•	 Výkonné a vysoko oceňované

•	 Rýchlo a jednoducho udržiavateľné



TICHÉ na stavenisku

S tlmičom alebo bez
Každý zo štyroch modelov sa 
dodáva v dvoch verziách – ‘tlmenej’ 
a s bočnými platňami. Tlmené 
kladivá využívajú na tlmenie hluku 
plne uzavretú skriňu, čo je výborná 
vlastnosť v určitých pracovných 
podmienkach, prípadne keď kladivo 
pracuje blízko pri strojníkovi.



IDEÁLNE PRE STAVBY A DEMOLÁCIE

Aplikácie Minirýpadlo

Rýpadlo-nakladač

H3 E/Es H45E/Es H55E/Es H65E/Es

Stavebníctvo

Príprava 
staveniska, 
Úprava 
terénu

Výkopy Potrubia, inžinierske siete    

Zamrznutá zemina    

Rozbíjanie asfaltu Staveniskové cesty    

Zhutňovanie Podzemné rozvody    

Demolácie

Betón Ľahký Chodníky, pomocné komunikácie    

Štandardný Železobetón 3“-20“  

Murivo Tehly a tvárnice Steny    

Cesty Rozbíjanie asfaltu Staveniskové cesty    

Betón, kombinovaný Cesty  

Metalurgia

Čistenie Rozbíjanie výmurovky pece  

Šmykom riadený a univerzálny  
terénny nakladač
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Teleso upchávky
Špeciálna konštrukcia upchávky umožňuje znížiť 
počet kontrol natlakovania komory. Tlakovú 
komoru a akumulátor tlaku je možné kontrolovať 
a natlakovať aj keď je kladivo inštalované na stroji.
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KVALITA v každom detaile

1 	 Trojbodový závesný systém – Tento unikátny systém tvoria puzdro závesu plus 
horné a dolné nárazníky. Zavesenie centruje tlakovú komoru kladiva a umožňuje 
plynulú, kontrolovateľnú prevádzku.

1A 	 Horné a dolné nárazníky – Nárazníky na oboch koncoch tlakovej komory 
absorbujú odrazové sily, čím ich izolujú od konštrukcie stroja. Výsledkom je tichá, 
spoľahlivá prevádzka a menšia únava strojníka.

1B 	 Puzdro závesu – Predná hlava je izolovaná jednodielnym puzdrom závesu, 
ktoré tlmí vibrácie a hluk. Nižšie decibely umožňujú používať kladivo v mestskej 
zástavbe a iných priestoroch s obmedzením hluku.

2 	 Akumulátor tlaku – Integrovaný akumulátor chráni čerpadlá stroja pred tlakovými 
rázmi. Tým je chránený celý hydraulický systém stroja.

3 	 Teleso upchávky – Plyn v tlakovej komore je utesnený zostavou piatich tesnení. 
Tieto sa vyrábajú rovnakou technikou ako motory Cat a zaručujú maximálne 
udržanie pretlaku plynu v rámci intervalov plánovaného servisu. Keď je potrebný 
servisný zásah, teleso upchávky sa jednoducho demontuje.

4 	 Blok ventilu a predná hlava – Tlaková komora má efektívnu konštrukciu a tvoria 
ju iba dva komponenty. Sú spojené skrutkami s hlavou, namiesto tradičných 
svorníkov. Skrutky sa ľahšie montujú aj servisujú.

5 	 Plášť piesta – Výstelka piestneho valca sa dá vymeniť, ak nečistoty 
v hydraulickom oleji spôsobia jej poškodenie. Kladivo je konštruované tak, aby 
umožnilo cenovo nenáročné opravy, čím chránime vašu investíciu.

6 	 Automatické vypnutie (ASO) – Po rozbití materiálu sa piest okamžite zastaví. Tým 
sa predíde úderom naprázdno, čo býva hlavná príčina opotrebovania kladiva. Zníži 
sa tiež vnútorné pnutie a predĺžia sa hodiny produktívnej práce. Kladivo je tak 
chránené, bez ohľadu na zručnosť strojníka.

7 	 Puzdro nástroja – Dolné puzdro nástroja sa dá otočiť o 90°, takže má dvojnásobné 
využitie, čo tiež znižuje celkové prevádzkové náklady. Servis puzdra sa dá robiť aj 
v teréne s bežným náradím a nezaberie viac ako 30 minút.

8 	 Zapojiť a pracovať – Konštrukcia umožňuje pohodlnú montáž na stroje Cat.

8A 	 Poloha koncoviek pomáha chrániť hadice – Vylepšené rozvody eliminujú 
prestoje v dôsledku poškodenia hadíc.

8B 	 Nie sú potrebné žiadne nastavenia tlaku a prietoku hydrauliky. Kladivo 
zvládne plný prietok a tlak tak, že sa automaticky prispôsobí stroju Cat. 
Predíde sa tak nadmernej frekvencii úderov a skráteniu servisných intervalov.

9 	 Nástroj – Nástroje Cat sú robustné, s veľkým priemerom pre väčšiu spoľahlivosť.
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ŽIVOTNOSŤ  
OTEROVÝCH PLATNÍ



2

3

5

6

7

8

10

11

1A

1B
4

7

1C

1D

9

H110Es
H115Es
H120Es
H130Es
H140Es
H160Es
H180Es

1 	 Unikátny závesný systém – Vylepšené tlmenie spätného rázu, vedenie a podpera, 
to všetko chráni nosný stroj a zvyšuje odolnosť kladiva. Celá tlaková komora je 
pevne zaistená vo vnútri skrine. Zlepšili sa parametre tlmenia hluku, komfort 
strojníka a ovládateľnosť kladiva.

1A 	 Veľký horný nárazník – Absorbuje vibrácie kladiva, čím bráni prenosu 
škodlivých rázov na nosný stroj.

1B 	 Dva bočné nárazníky – Tvoria záves tlakovej komory, stabilizujú reakčné sily 
a tlmia zaťaženie piestnej tyče. Bočné nárazníky sa dajú ľahko kontrolovať počas 
dennej obhliadky.

1C 	 Systém štyroch oterových platní – Zabezpečuje vedenie a podporu čelnej 
hlavy. Platne sa dajú otočiť o 90° – dosahujú tak dvojnásobnú životnosť.

1D 	 Dolný nárazník – Tento nový kryt absorbuje vibrácie, tlmí zaťaženie piestnej 
tyče a zlepšuje tlmenie hluku.

2 	 Automatické vypnutie (ASO) – Po rozbití materiálu sa piest okamžite zastaví. 
Tým sa predíde úderom naprázdno, čo býva hlavná príčina opotrebovania 
kladiva. Menšie opotrebovanie znižuje nároky na údržbu a pridáva viac hodín 
produktívnej práce.

3 	 Akumulátor tlaku – Samostatný akumulátor s membránou má dlhú životnosť. 
Jeho koncovka je prístupná aj keď je kladivo osadené na stroji, takže testovanie 
a natlakovanie sa dá robiť v rámci bežnej údržby priamo v teréne.

4 	 Hydraulické ventily – regulačný ventil udržiava maximálny tlak, čo zaručuje 
maximálnu energiu pri každom údere. Regulačný ventil sa dá jednoducho 
kontrolovať a nastaviť bez veľkej demontáže za necelých 30 minút. Spätná klapka 
(nie je vyobrazená) chráni hydraulické rozvody nosného stroja pred škodlivými 
pulznými rázmi.

5 	 Teleso upchávky – Obsahuje špeciálne vysoko účinné tesnenia, ktoré eliminujú 
únik oleja.

6 	 Piest – Dlhý piest prenáša do skaly dlhú rázovú vlnu. Priemery nástroja a piesta 
sú prispôsobené pre maximálny prenos energie.

7 	 Svorníky – Veľké závity zlepšujú nosnosť, odolnosť a spoľahlivosť.

8 	 Valec – Je navrhnutý tak, aby bol odolný a spoľahlivý s minimálnou údržbou 
a prestojmi.

9 	 Horné puzdro nástroja – Zaručuje dobré vedenie nástroja s optimálnym kontaktom 
na piest.

10 	 Upínacie čapy a držiaky nástroja – Výrazne zjednodušujú výmenu nástroja, bez 
potreby špeciálneho náradia. Čas výmeny sa skrátil o 40 % oproti starším modelom.

11 	 Dolné puzdro nástroja – Keď oter puzdra dosiahne svoj limit, môže sa jednoducho 
otočiť o 90° alebo vymeniť za nové. Prachové tesnenia udržujú nečistoty mimo 
klzných plôch.
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Špecifikácie
H35Es H35E H45Es H45E H55Es H55E H55E* H65Es H65E H65E*

Odporúčaná hmotnostná 
trieda nosiča

t
(lb)

1,1 – 2,4
(2 430 – 5 300)

1,1 – 2,4
(2 430 – 5 300)

1,5 – 3,2
(3 310 – 7 060)

1,5 – 3,2
(3 310 – 7 060)

2,5 – 6
(5 500 – 13 200)

2,5 – 6
(5 500 – 13 200)

2,5 – 6
(5 500 – 13 200)

3 – 9
(6 600 – 19 800)

3 – 9
(6 600 – 19 800)

3 – 9
(6 610 – 19 800)

Prevádzková hmotnosť** kg
(lb)

125 – 130
(276 – 287)

125 – 130
(276 – 287)

145 – 250
(320 – 551)

145 – 250
(320 – 551)

260 – 345
(573 – 761)

250 – 340
(551 – 750)

220 – 315
(485 – 695)

315 – 390
(695 – 860)

305 – 380
(673 – 838)

260 – 355
(573 – 783)

Frekvencia úderov za minútu 600 – 1 800 600 – 1 800 780 – 1 800 780 – 1 800 600 – 1 680 600 – 1 680 600 – 1 680 720 – 1 740 720 – 1 740 720 – 1 740

Energetická trieda J (ft. lb.) 407 (300) 407 (300) 542 (400) 542 (400) 813 (600) 813 (600) 813 (600) 1 085 (800) 1 085 (800) 1 085 (800)

Vhodný prietok oleja l/min (gpm) 12 – 35 (3,2 – 9,2) 12 – 35 (3,2 – 9,2) 25 – 62 (6,6 – 16) 25 – 62 (6,6 – 16) 30 – 85 (7,9 – 22) 30 – 85 (7,9 – 22) 30 – 85 (7,9 – 22) 40 – 115 (10 – 30) 40 – 115 (10 – 30) 40 – 115 (10 – 30)

Prevádzkový tlak kPa (psi) 16 500 (2 393) 16 500 (2 393) 17 000 (2 465) 17 000 (2 465) 16 500 (2 393) 16 500 (2 393) 16 500 (2 393) 16 500 (2 393) 16 500 (2 393) 16 500 (2 393)

Rozmery
A Dĺžka mm (in) 300 (11,81) 284 (11,17) 300 (11,81) 296 (11,65) 346 (13,62) 328 (12,91) 333 (13,09) 345 (13,06) 332 (13,07) 337 (13,26)

B Šírka mm (in) 311 (12,22) 345 (13,58) 311 (12,22) 345 (13,58) 451 (17,76) 445 (17,52) 344 (13,56) 451 (17,76) 445 (17,52) 453 (17,83)

C Výška mm (in) 860 (33,86) 871 (34,29) 1 006 (39,61) 1 017 (40,04) 1 108 (43,62) 1 156 (45,51) 1 323 (52,08) 1 324 (52,13) 1 306 (51,43) 1 454 (57,23)

D Priemer nástroja mm (in) 40 (1,57) 40 (1,57) 50 (1,97) 50 (1,97) 58 (2,28) 58 (2,28) 58 (2,28) 68 (2,68) 68 (2,68) 68 (2,68)

E Pracovná dĺžka nástroja mm (in) 240 (9,45) 240 (9,45) 269 (10,59) 269 (10,59) 598 (324) 324 (12,76) 324 (12,76) 371 (14,61) 371 (14,61) 371 (14,61)

ŠPECIFIKÁCIA podľa vašich potrieb

* model s čapovým spojením
** prevádzková hmotnosť zahŕňa kladivo, štandardný hrot a bežný upínací rám.
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Špecifikácie
H35Es H35E H45Es H45E H55Es H55E H55E* H65Es H65E H65E*

Odporúčaná hmotnostná 
trieda nosiča

t
(lb)

1,1 – 2,4
(2 430 – 5 300)

1,1 – 2,4
(2 430 – 5 300)

1,5 – 3,2
(3 310 – 7 060)

1,5 – 3,2
(3 310 – 7 060)

2,5 – 6
(5 500 – 13 200)

2,5 – 6
(5 500 – 13 200)

2,5 – 6
(5 500 – 13 200)

3 – 9
(6 600 – 19 800)

3 – 9
(6 600 – 19 800)

3 – 9
(6 610 – 19 800)

Prevádzková hmotnosť** kg
(lb)

125 – 130
(276 – 287)

125 – 130
(276 – 287)

145 – 250
(320 – 551)

145 – 250
(320 – 551)

260 – 345
(573 – 761)

250 – 340
(551 – 750)

220 – 315
(485 – 695)

315 – 390
(695 – 860)

305 – 380
(673 – 838)

260 – 355
(573 – 783)

Frekvencia úderov za minútu 600 – 1 800 600 – 1 800 780 – 1 800 780 – 1 800 600 – 1 680 600 – 1 680 600 – 1 680 720 – 1 740 720 – 1 740 720 – 1 740

Energetická trieda J (ft. lb.) 407 (300) 407 (300) 542 (400) 542 (400) 813 (600) 813 (600) 813 (600) 1 085 (800) 1 085 (800) 1 085 (800)

Vhodný prietok oleja l/min (gpm) 12 – 35 (3,2 – 9,2) 12 – 35 (3,2 – 9,2) 25 – 62 (6,6 – 16) 25 – 62 (6,6 – 16) 30 – 85 (7,9 – 22) 30 – 85 (7,9 – 22) 30 – 85 (7,9 – 22) 40 – 115 (10 – 30) 40 – 115 (10 – 30) 40 – 115 (10 – 30)

Prevádzkový tlak kPa (psi) 16 500 (2 393) 16 500 (2 393) 17 000 (2 465) 17 000 (2 465) 16 500 (2 393) 16 500 (2 393) 16 500 (2 393) 16 500 (2 393) 16 500 (2 393) 16 500 (2 393)

Rozmery
A Dĺžka mm (in) 300 (11,81) 284 (11,17) 300 (11,81) 296 (11,65) 346 (13,62) 328 (12,91) 333 (13,09) 345 (13,06) 332 (13,07) 337 (13,26)

B Šírka mm (in) 311 (12,22) 345 (13,58) 311 (12,22) 345 (13,58) 451 (17,76) 445 (17,52) 344 (13,56) 451 (17,76) 445 (17,52) 453 (17,83)

C Výška mm (in) 860 (33,86) 871 (34,29) 1 006 (39,61) 1 017 (40,04) 1 108 (43,62) 1 156 (45,51) 1 323 (52,08) 1 324 (52,13) 1 306 (51,43) 1 454 (57,23)

D Priemer nástroja mm (in) 40 (1,57) 40 (1,57) 50 (1,97) 50 (1,97) 58 (2,28) 58 (2,28) 58 (2,28) 68 (2,68) 68 (2,68) 68 (2,68)

E Pracovná dĺžka nástroja mm (in) 240 (9,45) 240 (9,45) 269 (10,59) 269 (10,59) 598 (324) 324 (12,76) 324 (12,76) 371 (14,61) 371 (14,61) 371 (14,61)

Od malých kladív…



 

...po stredné a veľké kladivá.

Špecifikácie
H75Es H95Es H110Es H115Es H120Es H130Es H140Es H160Es H180Es

Odporúčaná hmotnostná 
trieda nosiča

t
(lb)

6 – 10
(13 200 – 22 100)

7 – 14
(15 400 – 30 900)

8 – 16
(17 600 – 35 200)

12 – 20
(26 400 – 44 000)

17 – 32
(37 400 – 57 200)

19 – 36
(41 800 – 70 400)

24 – 42
(52 920 – 92 610)

32 – 55
(70 560 – 121 275)

42 – 76
(92 610 – 167 580)

Prevádzková hmotnosť* kg
(lb)

500 
(1 103)

627 
(1 382)

1 017 
(2 237)

1 180 
(2 596)

1 582 
(3 480)

1 890 
(4 158)

2 410 
(5 314)

3 230 
(7 122)

3 990 
(8 798)

Frekvencia úderov za minútu 840 – 1 650 700 – 1 260 450 – 1 000 370 – 800 350 – 620 320 – 600 325 – 540 400 – 505 275 – 450

Energetická trieda J (ft. lb.) 1 356 (1 000) 2 034 (1 500) 2 305 (1 700) 3 390 (2 500) 4 067 (3 000) 4 745 (3 500) 8 135 (6 000 ) 11 524 (8 500) 16 270 (12 000)

Vhodný prietok oleja l/min (gpm) 70 – 130 (18 – 34) 70 – 150 (18 – 40) 60 – 120 (16 – 32) 70 – 130 (18 – 34) 100 – 170 (26 – 45) 120 – 220 (32 – 58) 160 – 230 (42 – 60) 220 – 300 (58 – 79) 220 – 300 (58 – 79)

Prevádzkový tlak kPa (psi) 14 500 (2 100) 14 500 (2 100) 16 000 (2 320) 15 000 (2 175) 15 000 (2 175) 15 000 (2 175) 16 000 (2 320) 16 000 (2 320) 16 000 (2 320)

Rozmery
A Dĺžka mm (in) 520 (20,47) 520 (20,47) 552 (21,73) 552 (21,73) 594 (23,39) 624 (24,57) 585 (23,0) 730 (28,7) 730 (28,7)

B Šírka mm (in) 512 (20,16) 512 (20,16) 585 (23,00) 585 (23,00) 585 (23,00) 585 (23,00) 670 (26,4) 736 (29,0) 758 (29,8)

C Výška mm (in) 1 493 (58,79) 1 666 (65,61) 2 024 (79,68) 2 191 (86,26) 2 372 (93,39) 2 560 (100,79) 2 759 (108,62) 3 057 (120,35) 3 257 (128,23)

D Priemer nástroja mm (in) 74,5 (2,93) 87,5 (3,4) 99,5 (3,92) 109,5 (4,31) 119,5 (4,70) 130,0 (5,10) 139,5 (5,49) 159,5 (6,28) 179,5 (7,07)

E Pracovná dĺžka nástroja mm (in) 376,1 (14,81) 416,3 (16,39) 496 (19,53) 549 (21,61) 598 (23,54) 647 (25,47) 652 (25,66) 753 (29,65) 760,5 (29,94)

* prevádzková hmotnosť zahŕňa kladivo, štandardný hrot a bežný upínací rám.



 

Špecifikácie
H75Es H95Es H110Es H115Es H120Es H130Es H140Es H160Es H180Es

Odporúčaná hmotnostná 
trieda nosiča

t
(lb)

6 – 10
(13 200 – 22 100)

7 – 14
(15 400 – 30 900)

8 – 16
(17 600 – 35 200)

12 – 20
(26 400 – 44 000)

17 – 32
(37 400 – 57 200)

19 – 36
(41 800 – 70 400)

24 – 42
(52 920 – 92 610)

32 – 55
(70 560 – 121 275)

42 – 76
(92 610 – 167 580)

Prevádzková hmotnosť* kg
(lb)

500 
(1 103)

627 
(1 382)

1 017 
(2 237)

1 180 
(2 596)

1 582 
(3 480)

1 890 
(4 158)

2 410 
(5 314)

3 230 
(7 122)

3 990 
(8 798)

Frekvencia úderov za minútu 840 – 1 650 700 – 1 260 450 – 1 000 370 – 800 350 – 620 320 – 600 325 – 540 400 – 505 275 – 450

Energetická trieda J (ft. lb.) 1 356 (1 000) 2 034 (1 500) 2 305 (1 700) 3 390 (2 500) 4 067 (3 000) 4 745 (3 500) 8 135 (6 000 ) 11 524 (8 500) 16 270 (12 000)

Vhodný prietok oleja l/min (gpm) 70 – 130 (18 – 34) 70 – 150 (18 – 40) 60 – 120 (16 – 32) 70 – 130 (18 – 34) 100 – 170 (26 – 45) 120 – 220 (32 – 58) 160 – 230 (42 – 60) 220 – 300 (58 – 79) 220 – 300 (58 – 79)

Prevádzkový tlak kPa (psi) 14 500 (2 100) 14 500 (2 100) 16 000 (2 320) 15 000 (2 175) 15 000 (2 175) 15 000 (2 175) 16 000 (2 320) 16 000 (2 320) 16 000 (2 320)

Rozmery
A Dĺžka mm (in) 520 (20,47) 520 (20,47) 552 (21,73) 552 (21,73) 594 (23,39) 624 (24,57) 585 (23,0) 730 (28,7) 730 (28,7)

B Šírka mm (in) 512 (20,16) 512 (20,16) 585 (23,00) 585 (23,00) 585 (23,00) 585 (23,00) 670 (26,4) 736 (29,0) 758 (29,8)

C Výška mm (in) 1 493 (58,79) 1 666 (65,61) 2 024 (79,68) 2 191 (86,26) 2 372 (93,39) 2 560 (100,79) 2 759 (108,62) 3 057 (120,35) 3 257 (128,23)

D Priemer nástroja mm (in) 74,5 (2,93) 87,5 (3,4) 99,5 (3,92) 109,5 (4,31) 119,5 (4,70) 130,0 (5,10) 139,5 (5,49) 159,5 (6,28) 179,5 (7,07)

E Pracovná dĺžka nástroja mm (in) 376,1 (14,81) 416,3 (16,39) 496 (19,53) 549 (21,61) 598 (23,54) 647 (25,47) 652 (25,66) 753 (29,65) 760,5 (29,94)



  

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

NÁSTROJE prispôsobené danej práci

Dláto (C)
Aplikácie

�� Sedimentárne a slabé metamorfované 
horniny, do ktorých nástroj preniká

�� Betón

Zvoľte pri:
�� Práci v neabrazívnej, ale lámavej hornine
�� Potrebe stredne rýchleho prieniku 

do skaly.

Špicatý hrot (M)
Aplikácie

�� Sedimentárne a slabé metamorfované 
horniny, do ktorých nástroj preniká

�� Betón

Zvoľte pri:
�� Práci v mäkkej, neabrazívnej skale
�� Potrebe lepšej ochrany pred nadmerným 

opotrebovaním drážky poistného čapu

Zaoblený hrot (B)
Aplikácie

�� Magmatická a tuhá metamorfovaná 
skala, do ktorej nástroj slabo preniká

Zvoľte pri:
�� Demolácii betónových konštrukcií
�� Rozbíjaní balvanov

Lopatový (S)
Aplikácie

�� Sedimentárne a slabé metamorfované 
horniny, do ktorých nástroj preniká

�� Betón

Zvoľte pri:
�� Rozbíjaní bežného materiálu
�� Rozbíjaní asfaltu

Zhutňovacia doska (CP)
Aplikácie

�� Zemina

Zvoľte pri:
�� Potrebe zhutnenia zeminy

Všetky nástroje sú tepelne upravené a prispôsobené priemeru a hmotnosti piesta, aby preniesli maximálnu energiu úderu.

H35E/Es H45E/Es H55E/Es H65E/Es H75E s* H95E s* H110E s* H115E s* H120E s* H130E s* H140Es* H160Es* H180Es*

1. Cestné stavby

Rozbíjanie povrchu cesty C, M, S C, M, S C, M, S C, M, S C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Rozbíjanie asfaltu C, S C, S C, S C, S C C C, M C, M C, M

Rozbíjanie nerovného skalného podložia cesty C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Výkopy kanálov a rýh C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Demolácia mostov C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M

Mostné piliere so silnou výstužou B B B

Zhutňovanie zeminy CP CP CP CP

Vysekávanie dier (pre cestné značky, stĺpy) M M M M M M M M M M M M M

Rozbíjanie zamrznutej zeminy C, M, S C, M, S C, M, S C, M, S C, M C, M C, M C, M, P C, M C, M C, M C, M C, M

2. Demolácie pri výstavbe bytov

Demolácie betónových stien, stropov, podláh C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M

Demolácie ľahkého železobetónu (<20“) M M M M M M M B, M B, M B, M

Tehlové steny C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M

Kanály na inžinierske siete v skale C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Výkopy základov v skale C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Veľkoobjemové rýpanie v skale pre priemyselné stavby C, M C, M C, M C, M

Masívne železobetónové základy M M M

Separovanie armovacieho železa z betónu (recyklácia) C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M

3. Lomy a povrchové bane

Sekundárne rozbíjanie balvanov B B B B B B B

Lámanie skaly v lome C, M C, M C, M C, M

Rozbíjanie nadrozmerných kusov na násypke drviča B, C, M C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M

4. Aplikácie pod zemou

Začisťovanie C C C C

5. Aplikácie v metalurgii

Rozbíjanie strusky v zlievárni C, M C, M C, M

Rozbíjanie strusky v otvoroch konvertora C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Čistenie odliatkov C, M C, M C, M

Rozbíjanie oceliarskej strusky C, M C, M

Rozbíjanie strusky v elektrolýze hliníka C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Rozbíjanie výmurovky pece C, M C, M C, M C, M C, M C, M

6. Iné aplikácie

Demolácie/rozbíjanie skál pod vodou C, M C, M C,M C,M C,M C,M

* nástroje radu E nekompatibilné so staršími modelmi kladív.



  

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

Odporúčané aplikácie so štandardnými nástrojmi

H35E/Es H45E/Es H55E/Es H65E/Es H75E s* H95E s* H110E s* H115E s* H120E s* H130E s* H140Es* H160Es* H180Es*

1. Cestné stavby

Rozbíjanie povrchu cesty C, M, S C, M, S C, M, S C, M, S C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Rozbíjanie asfaltu C, S C, S C, S C, S C C C, M C, M C, M

Rozbíjanie nerovného skalného podložia cesty C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Výkopy kanálov a rýh C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Demolácia mostov C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M

Mostné piliere so silnou výstužou B B B

Zhutňovanie zeminy CP CP CP CP

Vysekávanie dier (pre cestné značky, stĺpy) M M M M M M M M M M M M M

Rozbíjanie zamrznutej zeminy C, M, S C, M, S C, M, S C, M, S C, M C, M C, M C, M, P C, M C, M C, M C, M C, M

2. Demolácie pri výstavbe bytov

Demolácie betónových stien, stropov, podláh C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M

Demolácie ľahkého železobetónu (<20“) M M M M M M M B, M B, M B, M

Tehlové steny C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M

Kanály na inžinierske siete v skale C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Výkopy základov v skale C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Veľkoobjemové rýpanie v skale pre priemyselné stavby C, M C, M C, M C, M

Masívne železobetónové základy M M M

Separovanie armovacieho železa z betónu (recyklácia) C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M

3. Lomy a povrchové bane

Sekundárne rozbíjanie balvanov B B B B B B B

Lámanie skaly v lome C, M C, M C, M C, M

Rozbíjanie nadrozmerných kusov na násypke drviča B, C, M C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M B, C, M

4. Aplikácie pod zemou

Začisťovanie C C C C

5. Aplikácie v metalurgii

Rozbíjanie strusky v zlievárni C, M C, M C, M

Rozbíjanie strusky v otvoroch konvertora C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Čistenie odliatkov C, M C, M C, M

Rozbíjanie oceliarskej strusky C, M C, M

Rozbíjanie strusky v elektrolýze hliníka C, M C, M C, M C, M C, M C, M C, M

Rozbíjanie výmurovky pece C, M C, M C, M C, M C, M C, M

6. Iné aplikácie

Demolácie/rozbíjanie skál pod vodou C, M C, M C,M C,M C,M C,M

* nástroje radu E nekompatibilné so staršími modelmi kladív.



RIEŠENIA vhodné na danú úlohu

Produktivita
m3 (yd3)

Nearmovaný betón

Železobetón

Sedimentárna hornina

Vulkanická hornina

Uvedené výkony vychádzajú z 8-hodinovej 
pracovnej zmeny. Údaje slúžia len ako 
orientačné. Skutočné pracovné výsledky 
sa môžu odlišovať, v závislosti od 
kvality a štruktúry lámaného materiálu, 
požadovanej frakcie drvenia materiálu, 
inštalácie, stavu nosného stroja, 
pracovných podmienok na stavenisku, 
odvozu materiálu, zručnosti obsluhy atď.
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H35E/Es H65E/Es H45E/Es H55E/Es H75Es H95Es H110Es H115Es H120Es H130Es H140Es H160Es H180Es
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H35E/Es H65E/Es H45E/Es H55E/Es H75Es H95Es H110Es H115Es H120Es H130Es H140Es H160Es H180Es



UNIKÁTNE možnosti

POHĽAD ZA OPONU
Pozrite sa na miesto zrodu  
hydraulických kladív radu E

Presne podľa vašich potrieb
Kladivá Cat radu E vyvinuli a skonštruovali 
špecialisti Cat pracujúci v rôznych 
odboroch. Spolu tvoria tím svetovej triedy 
s desaťročiami skúseností v segmente 
hydraulických kladív. Konštruktéri Cat sú 
zodpovední za celú koncepciu kladiva, čo 
zaručuje, že naše kladivá a stroje fungujú 
ako jeden systém.



Konštrukcia, ktorá niečo vydrží
Projekčné kancelárie Cat premieňajú vízie 
dizajnérov na realitu. To znamená, že každé 
kladivo Cat zdedí DNA strojov Cat a s tým aj ich 
povesť špičkového výkonu, kvality a jednoduchej 
údržby. V tomto špecializovanom závode sa 
kladivá radu E vyrábajú v súlade s osvedčenými 
postupmi Cat a testujú podľa veľmi prísnych 
požiadaviek Cat.

Výroba podľa najvyšších štandardov
Caterpillar je najväčší globálny výrobca 
stavebných a ťažobných strojov, ako aj 
pracovných nástrojov, a preto disponuje 
bezkonkurenčnými výrobnými technológiami 
a postupmi. Vďaka využívaniu výrobného systému 
Caterpillar CPS a princípov 6 sigma, každý majiteľ 
kladiva Cat má istotu, že je to najlepší produkt. 
A to je náš záväzok aj do budúcnosti!



 

   
 

 
 

SERVIS úplne bezkonkurenčný

PRENÁJOM POSKYTUJE FLEXIBILITU
Kladivo presne také, aké potrebujete

Požičovňa Cat Rental vám umožňuje prístup k širokej ponuke 
zariadení, vrátane kladív, a ponúka správnu kombináciu 
so strojmi Cat pre každú prácu. Tomu sa vraví flexibilita! Spolu 
so zástupcom Cat si jednoducho vyberte ten najlepší nástroj 
s výkonom a produktivitou, aké potrebujete.
•	 Globálnu sieť zastúpení Cat nájdete na 1600 miestach
•	 Požičovne Cat Rental ponúkajú technickú podporu a služby 

skúsených špecialistov
•	 Stačí jeden telefonát alebo kliknutie a to, čo potrebujete, je 

na ceste k vám
Navštívte catrentalstore.com, kde sa dozviete, čo všetko pre 
vás Cat Rental môže urobiť.
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OBCHODNÝCH ZASTÚPENÍ CAT
NA CELOM SVETE

Kladivá Cat radu E predávajú tí istí zástupcovia Cat, 
ktorí predávajú aj stroje Cat. Máte tak k dispozícii 
integrovanú sieť servisu a technickej podpory 
– jedna organizácia pokrýva stroje, nástroje, 
náhradné diely a servis. Žiadny iný výrobca vám to 
nedokáže ponúknuť.

Na svojho zástupcu Cat sa môžete spoľahnúť, že 
vám pomôže udržať vaše zariadenia v špičkovej 
kondícii, s ktorými môžete pracovať efektívnejšie 
a produktívnejšie. Po celý deň. Každý deň. 
A tento náš záväzok sa netýka len dielov, opráv 
a záručného servisu. Týka sa aj inovatívnych 
finančných produktov, ako sú barterové dohody 
a zmluvy o spätnom odkúpení strojov.

Váš miestny zástupca Caterpillar je jediným 
partnerom pre všetko, čo potrebujete na udržanie 
prevádzkovej schopnosti vašich zariadení. Možno 
máte svoje vlastné kapacity pre kompletný servis 
a údržbu. Alebo si radšej starostlivosť o svoje stroje 
zabezpečíte cez externého partnera, aby ste sa 
mohli plne venovať svojmu podnikaniu. V každom 
prípade vám zástupca Caterpillar dokáže poskytnúť 
požadovanú úroveň podpory, či to má byť on-line 
(cez počítač) alebo on-site (na stavbe).



Tabuľka kompatibility kladivo/stroj

Malé a stredné hydraulické rýpadlá. 
Špecifické konfigurácie strojov vám poskytne Zeppelin SK, s.r.o.

Kladivo Stroj

H35E/Es 301.4,  301.7,  301.8,  302.2,  302.4

H45E/Es 301.7,  301.8,  302.2,  302.4,  302.5,  302.7

H55E/Es 216,  226,  236,  242,  246,  247,  252,  257,  259,  262,  272,  277,  279,  287,  289,  297,  299,   
302.5,  302.7,  303.5,  304,  305,  305.5

H65E/Es 216,  226,  236,  242,  246,  247,  252,  257,  259,  262,  272,  277,  279,  287,  289,  297,  299,   
303.5,  304,  305,  305.5,  307,  308,  416,  420,  430

H75Es 416,  420,  422,  424,  428,  430,  432,  434,  442,  444,  446,  307,  308

H95Es 307,  308,  311,  312

H110Es 311,  312,  M313,  314,  315,  M315,  M316,  M318

H115Es 311,  312,  M313,  314,  315,  M315,  M316,  318,  M318,  319,  320,  M320,  M322

H120Es 315,  M315,  M316,  318,  M318,  319,  320,  M320,  321,  322,  M322,  324,  325,  329

H130Es 318,  M318,  319,  320,  M320,  321,  322,  M322,  324,  325,  328,  329,  330,  336

H140Es 324,  328,  329,  336

H160Es 336,  345,  349

H180Es 345,  349,  374

Zosnímajte QR-kód – uvidíte kladivá Cat v akcii!
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Tel.: 048 / 414 66 56
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Tel.: 02 / 44 88 72 61
Fax: 02 / 44 87 18 73

KOŠICE
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Tel.: 055 / 611 56 14
Fax: 055 / 611 56 37

ŽILINA
Hruštiny 33
010 01  Žilina
Tel.: 041 / 500 27 37
Fax: 041 / 500 27 36
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